
 Elementos de muelle
Unidades de muelle de sistema

Además de los muelles de sistema normalizados, también están disponibles todos los componentes para unidades de muelles de 

sistema precargados, de modo que siempre obtendrá una combinación perfectamente adaptada y preparada para el montaje. 

Unidades de muelle de sistema en el troquel

 Elementos de muelle
Muelles de elastómero

Los muelles de elastómero fabricados en caucho o plástico se caracterizan por una gran seguridad en el trabajo y una larga 

vida útil. Los ámbitos de aplicación principales son la construcciones de troqueles medianos y grandes, donde se utilizan para 

suspender los rascadores y empujadores de cuña, así como para soportar la parte superior del troquel. 

Los muelles de elastómero se deben guiar mediante pernos guía. Determinan la posición de los muelles y evitan el pandeo late-

ral. Los muelles de elastómero pueden utilizarse como muelles individuales o como unidades de muelles apilados. Para apilar 

los muelles se requieren pernos guía y discos metálicos.

Muelles de caucho
El material es un elastómero de cloropreno (CR) de alta cali-

dad con una dureza Shore A de 70 ±3 . Se caracteriza por su 

gran elasticidad, alta resistencia al desgarro y buena resisten-

cia al aceite.

Diagramas fuerza-distancia para muelles de caucho
D a     16 D a     20

D a     40 D a     50

D a     100 D a     125

D a     25 D a     32

D a     63 D a     80
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 Elementos de muelle
Muelles de elastómero

Muelles de plástico
El material es un elastómero de poliuretano (PUR) de alta cali-

dad con una dureza Shore A de 90 ±5 . Se caracteriza por su 

alta resistencia a las acciones químicas y mecánicas. Con las 

mismas dimensiones, los muelles de plástico tienen una fuerza 

de muelle mayor que los de caucho. Son la elección adecuada 

cuando se precisan elementos con dimensiones reducidas, que 

deben someterse a grandes esfuerzos. 

Diagramas fuerza-distancia para muelles de plástico
D a     16 D a     20

D a     40 D a     50

D a     100 D a     125

D a     25 D a     32

D a     63 D a     80

Además de la versión redonda, los muelles de plástico tam-

bién se ofrecen como varillas rectangulares o como placas. 

Un mecanizado posterior mediante corte por chorro de agua, 

torneado, taladrado y fresado se puede realizar sin problemas.
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