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ST3532 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
parallel mittig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, (o d,/d, x| d, e, c c, Artikelnummer
160 x 80 60 36 19/20x 160 40 100 32 32 ST3532 160 x 080
160 x 100 60 36 19/20x 160 40 100 32 32 ST3532 160 x 100
160 x 125 60 36 19/20x 160 40 100 32 32 ST3532 160 x 125
200 x 100 70 57 24/ 25 x 180 48 120 40 40 ST3532 200 x 100.1
32 40 ST3532 200 x 100.2
40 32 ST3532 200 x 100.3
32 32 ST3532 200 x 100.4
200 x 125 70 57 24/ 25 x 180 48 120 40 40 ST3532 200 x 125.1
32 40 ST3532 200 x 125.2
40 32 ST3532 200 x 125.3
32 32 ST3532 200 x 125.4
200 x 160 70 57 24/25 x 180 48 120 40 40 ST3532 200 x 160.1
32 40 ST3532 200 x 160.2
40 32 ST3532 200 x 160.3
32 32 ST3532 200 x 160.4
250 x 125 120 57 24/ 25 x 180 48 170 40 40 ST3532 250 x 125.1
32 40 ST3532 250 x 125.2
40 32 ST3532 250 x 125.3
32 32 ST3532 250 x 125.4
250 x 160 120 57 24/ 25 x 180 48 170 40 40 ST3532 250 x 160.1
32 40 ST3532 250 x 160.2
40 32 ST3532 250 x 160.3
32 32 ST3532 250 x 160.4
250 x 200 120 57 24/ 25 x 180 48 170 40 40 ST3532 250 x 200.1
32 40 ST3532 250 x 200.2
40 32 ST3532 250 x 200.3
32 32 ST3532 250 x 200.4
315 x 160 165 63 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3532 315 x 160.1
40 50 ST3532 315 x 160.2
50 40 ST3532 315 x 160.3
40 40 ST3532 315 x 160.4
315 x 200 165 63 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3532 315 x 200.1
40 50 ST3532 315 x 200.2
50 40 ST3532 315 x 200.3
40 40 ST3532 315 x 200.4
315 x 250 165 63 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3532 315 x 250.1

1.6 Stand 06.2023



ST3532 Saulengestell

STEINEL

Kugelfihrung
axb a, (o d,/d, x| d, e, c c, Artikelnummer
315 x 250 165 63 30/32 x 200 56 225 40 50 ST3532 315 x 250.2
50 40 ST3532 315 x 250.3
40 40 ST3532 315 x 250.4
400 x 200 250 63 30/32 x 200 56 310 50 50 ST3532 400 x 200.1
40 50 ST3532 400 x 200.2
50 40 ST3532 400 x 200.3
40 40 ST3532 400 x 200.4
400 x 250 250 63 30/32x200 56 310 50 50 ST3532 400 x 250.1
40 50 ST3532 400 x 250.2
50 40 ST3532 400 x 250.3
40 40 ST3532 400 x 250.4
400 x 315 250 63 30/32x200 56 310 50 50 ST3532 400 x 315.1
40 50 ST3532 400 x 315.2
50 40 ST3532 400 x 315.3
40 40 ST3532 400 x 315.4
500 x 250 330 70 38/40x 200 66 400 50 50 ST3532 500 x 250.1
40 50 ST3532 500 x 250.2
50 40 ST3532 500 x 250.3
40 40 ST3532 500 x 250.4
500 x 315 330 70 38/40x 200 66 400 50 50 ST3532 500 x 315.1
40 50 ST3532 500 x 315.2
50 40 ST3532 500 x 315.3
40 40 ST3532 500 x 315.4
500 x 400 330 70 38/40x 200 66 400 50 50 ST3532 500 x 400.1
40 50 ST3532 500 x 400.2
50 40 ST3532 500 x 400.3
40 40 ST3532 500 x 400.4
630 x 315 430 80 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3532 630 x 315.1
63 50 ST3532 630 x 315.3
630 x 315 430 80 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3532 630 x 315.2
50 50 ST3532 630 x 315.4
630 x 400 430 80 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3532 630 x 400.1
63 50 ST3532 630 x 400.3
630 x 400 430 80 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3532 630 x 400.2
50 50 ST3532 630 x 400.4
630 x 500 430 80 48/50x 250 80 510 63 63 ST3532 630 x 500.1
63 50 ST3532 630 x 500.3
630 x 500 430 80 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3532 630 x 500.2
50 50 ST3532 630 x 500.4
710 x 400 510 80 48/50x 250 80 590 63 63 ST3532 710 x 400.1
63 50 ST3532 710 x 400.3
710 x 400 510 80 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3532 710 x 400.2
50 50 ST3532 710 x 400.4
710 x 500 510 80 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3532 710 x 500.1
63 50 ST3532 710 x 500.3
710 x 500 510 80 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3532 710 x 500.2
50 50 ST3532 710 x 500.4
710 x 630 510 80 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3532 710 x 630.1
63 50 ST3532 710 x 630.3
710 x 630 510 80 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3532 710 x 630.2
50 50 ST3532 710 x 630.4
800 x 400 600 80 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3532 800 x 400.1
63 50 ST3532 800 x 400.3
800 x 400 600 80 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3532 800 x 400.2
50 50 ST3532 800 x 400.4
800 x 500 600 80 48/50x 250 80 680 63 63 ST3532 800 x 500.1
63 50 ST3532 800 x 500.3
800 x 500 600 80 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3532 800 x 500.2
50 50 ST3532 800 x 500.4
800 x 630 600 80 48/50x 250 80 680 63 63 ST3532 800 x 630.1
63 50 ST3532 800 x 630.3

Stand 06.2023
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Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3532 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung

axb E] d,/d,xlI d . Artikelnummer
800 x 630 600 80 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3532 800 x 630.2

50 50 ST3532 800 x 630.4

C

1.8 Stand 06.2023



ST3539 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert
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STEINEL
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
parallel mittig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, C, d,/d, x| d, e, c c, Artikelnummer
160 x 80 60 20 19/20x 160 40 100 32 32 ST3539 160 x 080
160 x 100 60 20 19/20x 160 40 100 32 32 ST3539 160 x 100
160 x 125 60 20 19/20x 160 40 100 32 32 ST3539 160 x 125
200 x 100 70 37 24/25x 180 48 120 40 40 ST3539 200 x 100.1
32 40 ST3539 200 x 100.2
40 32 ST3539 200 x 100.3
32 32 ST3539 200 x 100.4
200 x 125 70 37 24/25x 180 48 120 40 40 ST3539 200 x 125.1
32 40 ST3539 200 x 125.2
40 32 ST3539 200 x 125.3
32 32 ST3539 200 x 125.4
200 x 160 70 37 24725 x 180 48 120 40 40 ST3539 200 x 160.1
32 40 ST3539 200 x 160.2
40 32 ST3539 200 x 160.3
32 32 ST3539 200 x 160.4
250 x 125 120 37 24725 x 180 48 170 40 40 ST3539 250 x 125.1
32 40 ST3539 250 x 125.2
40 32 ST3539 250 x 125.3
32 32 ST3539 250 x 125.4
250 x 160 120 37 24725 x 180 48 170 40 40 ST3539 250 x 160.1
32 40 ST3539 250 x 160.2
40 32 ST3539 250 x 160.3
32 32 ST3539 250 x 160.4
250 x 200 120 37 24/25x 180 48 170 40 40 ST3539 250 x 200.1
32 40 ST3539 250 x 200.2
40 32 ST3539 250 x 200.3
32 32 ST3539 250 x 200.4
315 x 160 165 45 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3539 315 x 160.1
40 50 ST3539 315 x 160.2
50 40 ST3539 315 x 160.3
40 40 ST3539 315 x 160.4
315 x 200 165 45 30/32 x200 56 225 50 50 ST3539 315 x 200.1
40 50 ST3539 315 x 200.2
50 40 ST3539 315 x 200.3
40 40 ST3539 315 x 200.4
315x 250 165 45 30/32 x 200 56 225 50 50 ST3539 315 x 250.1

Stand 06.2023
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Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3539 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert

axb a, C, d,/d, x| d, e, c c, Artikelnummer
315 x 250 165 45 30/32x200 56 225 40 50 ST3539 315 x 250.2
50 40 ST3539 315 x 250.3
40 40 ST3539 315 x 250.4
400 x 200 250 45 30/32x 200 56 310 50 50 ST3539 400 x 200.1
40 50 ST3539 400 x 200.2
50 40 ST3539 400 x 200.3
40 40 ST3539 400 x 200.4
400 x 250 250 45 30/32x200 56 310 50 50 ST3539 400 x 250.1
40 50 ST3539 400 x 250.2
50 40 ST3539 400 x 250.3
40 40 ST3539 400 x 250.4
400 x 315 250 45 30/32x200 56 310 50 50 ST3539 400 x 315.1
40 50 ST3539 400 x 315.2
50 40 ST3539 400 x 315.3
40 40 ST3539 400 x 315.4
500 x 250 330 45 38/40x 200 66 400 50 50 ST3539 500 x 250.1
40 50 ST3539 500 x 250.2
50 40 ST3539 500 x 250.3
40 40 ST3539 500 x 250.4
500 x 315 330 45 38/40x 200 66 400 50 50 ST3539 500 x 315.1
40 50 ST3539 500 x 315.2
50 40 ST3539 500 x 315.3
40 40 ST3539 500 x 315.4
500 x 400 330 45 38/40x 200 66 400 50 50 ST3539 500 x 400.1
40 50 ST3539 500 x 400.2
50 40 ST3539 500 x 400.3
40 40 ST3539 500 x 400.4
630 x 315 430 50 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3539 630 x 315.1
63 50 ST3539 630 x 315.3
630 x 315 430 50 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3539 630 x 315.2
50 50 ST3539 630 x 315.4
630 x 400 430 50 48 /50 x 250 80 510 63 63 ST3539 630 x 400.1
63 50 ST3539 630 x 400.3
630 x 400 430 50 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3539 630 x 400.2
50 50 ST3539 630 x 400.4
630 x 500 430 50 48/50x 250 80 510 63 63 ST3539 630 x 500.1
63 50 ST3539 630 x 500.3
630 x 500 430 50 48 /50 x 224 80 510 50 63 ST3539 630 x 500.2
50 50 ST3539 630 x 500.4
710 x 400 510 50 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3539 710 x 400.1
63 50 ST3539 710 x 400.3
710 x 400 510 50 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3539 710 x 400.2
50 50 ST3539 710 x 400.4
710 x 500 510 50 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3539 710 x 500.1
63 50 ST3539 710 x 500.3
710 x 500 510 50 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3539 710 x 500.2
50 50 ST3539 710 x 500.4
710 x 630 510 50 48 /50 x 250 80 590 63 63 ST3539 710 x 630.1
63 50 ST3539 710 x 630.3
710 x 630 510 50 48 /50 x 224 80 590 50 63 ST3539 710 x 630.2
50 50 ST3539 710 x 630.4
800 x 400 600 50 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3539 800 x 400.1
63 50 ST3539 800 x 400.3
800 x 400 600 50 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3539 800 x 400.2
50 50 ST3539 800 x 400.4
800 x 500 600 50 48 /50 x 250 80 680 63 63 ST3539 800 x 500.1
63 50 ST3539 800 x 500.3
800 x 500 600 50 48 /50 x 224 80 680 50 63 ST3539 800 x 500.2
50 50 ST3539 800 x 500.4
800 x 630 600 50 48/50x 250 80 680 63 63 ST3539 800 x 630.1
63 50 ST3539 800 x 630.3

1.10 Stand 06.2023



ST3539 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert

800 x 630 600 50

48 /50 x 224

STEINEL

Artikelnummer

63 ST3539 800 x 630.2

50 ST3539 800 x 630.4

Stand 06.2023

Modul Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fuhrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3542 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
Ubereck
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, b, C d,/d,xlI d, e, e, (4 c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 36 19/20x 160 40 100 100 32 32 ST3542 160 x 160
200 x 200 70 70 57 24/25x 180 48 120 120 40 40 ST3542 200 x 200.1
32 40 ST3542 200 x 200.2
40 32 ST3542 200 x 200.3
32 32 ST3542 200 x 200.4
250 x 200 120 70 57 24/ 25 x 180 48 170 120 40 40 ST3542 250 x 200.1
32 40 ST3542 250 x 200.2
40 32 ST3542 250 x 200.3
32 32 ST3542 250 x 200.4
250 x 250 120 120 57 24/ 25 x 180 48 170 170 40 40 ST3542 250 x 250.1
32 40 ST3542 250 x 250.2
40 32 ST3542 250 x 250.3
32 32 ST3542 250 x 250.4
315 x 200 165 50 63 30/32 x 200 56 225 110 50 50 ST3542 315 x 200.1
40 50 ST3542 315 x 200.2
50 40 ST3542 315 x 200.3
40 40 ST3542 315 x 200.4
315 x 250 165 100 63 30/32 x 200 56 225 160 50 50 ST3542 315 x 250.1
40 50 ST3542 315 x 250.2
50 40 ST3542 315 x 250.3
40 40 ST3542 315 x 250.4
315x 315 165 165 63 30/32 x 200 56 225 225 50 50 ST3542 315 x 315.1
40 50 ST3542 315 x 315.2
50 40 ST3542 315 x 315.3
40 40 ST3542 315 x 315.4
400 x 200 250 50 63 30/32 x 200 56 310 110 50 50 ST3542 400 x 200.1
40 50 ST3542 400 x 200.2
50 40 ST3542 400 x 200.3
40 40 ST3542 400 x 200.4
400 x 250 250 100 63 30/32 x 200 56 310 160 50 50 ST3542 400 x 250.1
40 50 ST3542 400 x 250.2
50 40 ST3542 400 x 250.3
40 40 ST3542 400 x 250.4
400 x 315 250 165 63 30/32 x 200 56 310 225 50 50 ST3542 400 x 315.1
40 50 ST3542 400 x 315.2
50 40 ST3542 400 x 315.3

1.12 Stand 06.2023



ST3542 Saulengestell

STEINEL

Kugelfihrung
axb a, b, [ d,/d,xlI d, e, e, c, c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 63 30/32x200 56 310 225 40 40 ST3542 400 x 315.4
400 x 400 250 250 63 30/32x200 56 310 310 50 50 ST3542 400 x 400.1
40 50 ST3542 400 x 400.2
50 40 ST3542 400 x 400.3
40 40 ST3542 400 x 400.4
500 x 250 330 80 70 38/40x 200 66 400 150 50 50 ST3542 500 x 250.1
40 50 ST3542 500 x 250.2
50 40 ST3542 500 x 250.3
40 40 ST3542 500 x 250.4
500 x 315 330 145 70 38/40x 200 66 400 215 50 50 ST3542 500 x 315.1
40 50 ST3542 500 x 315.2
50 40 ST3542 500 x 315.3
40 40 ST3542 500 x 315.4
500 x 400 330 230 70 38/40x 200 66 400 300 50 50 ST3542 500 x 400.1
40 50 ST3542 500 x 400.2
50 40 ST3542 500 x 400.3
40 40 ST3542 500 x 400.4
500 x 500 330 330 70 38/40x 200 66 400 400 50 50 ST3542 500 x 500.1
40 50 ST3542 500 x 500.2
50 40 ST3542 500 x 500.3
40 40 ST3542 500 x 500.4
630 x 315 430 115 80 48 /50 x 250 80 510 195 63 63 ST3542 630 x 315.1
63 50 ST3542 630 x 315.3
630 x 315 430 115 80 48 /50 x 224 80 510 195 50 63 ST3542 630 x 315.2
50 50 ST3542 630 x 315.4
630 x 400 430 200 80 48/50x 250 80 510 280 63 63 ST3542 630 x 400.1
63 50 ST3542 630 x 400.3
630 x 400 430 200 80 48 /50 x 224 80 510 280 50 63 ST3542 630 x 400.2
50 50 ST3542 630 x 400.4
630 x 500 430 300 80 48 /50 x 250 80 510 380 63 63 ST3542 630 x 500.1
63 50 ST3542 630 x 500.3
630 x 500 430 300 80 48 /50 x 224 80 510 380 50 63 ST3542 630 x 500.2
50 50 ST3542 630 x 500.4
630 x 630 430 430 80 48 /50 x 250 80 510 510 63 63 ST3542 630 x 630.1
63 50 ST3542 630 x 630.3
630 x 630 430 430 80 48 /50x 224 80 510 510 50 63 ST3542 630 x 630.2
50 50 ST3542 630 x 630.4
710 x 400 510 200 80 48 /50 x 250 80 590 280 63 63 ST3542 710 x 400.1
63 50 ST3542 710 x 400.3
710 x 400 510 200 80 48 /50 x 224 80 590 280 50 63 ST3542 710 x 400.2
50 50 ST3542 710 x 400.4
710 x 500 510 300 80 48 /50 x 250 80 590 380 63 63 ST3542 710 x 500.1
63 50 ST3542 710 x 500.3
710 x 500 510 300 80 48 /50 x 224 80 590 380 50 63 ST3542 710 x 500.2
50 50 ST3542 710 x 500.4
710 x 630 510 430 80 48 /50 x 250 80 590 510 63 63 ST3542 710 x 630.1
63 50 ST3542 710 x 630.3
710 x 630 510 430 80 48 /50 x 224 80 590 510 50 63 ST3542 710 x 630.2
50 50 ST3542 710 x 630.4
800 x 400 600 200 80 48 /50 x 250 80 680 280 63 63 ST3542 800 x 400.1
63 50 ST3542 800 x 400.3
800 x 400 600 200 80 48 /50 x 224 80 680 280 50 63 ST3542 800 x 400.2
50 50 ST3542 800 x 400.4
800 x 500 600 300 80 48 /50 x 250 80 680 380 63 63 ST3542 800 x 500.1
63 50 ST3542 800 x 500.3
800 x 500 600 300 80 48 /50 x 224 80 680 380 50 63 ST3542 800 x 500.2
50 50 ST3542 800 x 500.4
800 x 630 600 430 80 48 /50 x 250 80 680 510 63 63 ST3542 800 x 630.1
63 50 ST3542 800 x 630.3
800 x 630 600 430 80 48 /50 x 224 80 680 510 50 63 ST3542 800 x 630.2
50 50 ST3542 800 x 630.4

Stand 06.2023

1.13

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3549 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
Ubereck

Werkstoff

Stahl 1.1730 Hinweis

Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart

Gleitfuhrung bronziert

axb a, b, C, d,/d,xlI d, e, e, (4 c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 20 19/20x 160 40 100 100 32 32 ST3549 160 x 160
200 x 200 70 70 37 24/25x 180 48 120 120 40 40 ST3549 200 x 200.1
32 40 ST3549 200 x 200.2
40 32 ST3549 200 x 200.3
32 32 ST3549 200 x 200.4
250 x 200 120 70 37 24 /25x 180 48 170 120 40 40 ST3549 250 x 200.1
32 40 ST3549 250 x 200.2
40 32 ST3549 250 x 200.3
32 32 ST3549 250 x 200.4
250 x 250 120 120 37 24/25x 180 48 170 170 40 40 ST3549 250 x 250.1
32 40 ST3549 250 x 250.2
40 32 ST3549 250 x 250.3
32 32 ST3549 250 x 250.4
315 x 200 165 50 45 30/32x 200 56 225 110 50 50 ST3549 315 x 200.1
40 50 ST3549 315 x 200.2
50 40 ST3549 315 x 200.3
40 40 ST3549 315 x 200.4
315 x 250 165 100 45 30/32x200 56 225 160 50 50 ST3549 315 x 250.1
40 50 ST3549 315 x 250.2
50 40 ST3549 315 x 250.3
40 40 ST3549 315 x 250.4
315x 315 165 165 45 30/32x200 56 225 225 50 50 ST3549 315 x 315.1
40 50 ST3549 315 x 315.2
50 40 ST3549 315 x 315.3
40 40 ST3549 315 x 315.4
400 x 200 250 50 45 30/32x200 56 310 110 50 50 ST3549 400 x 200.1
40 50 ST3549 400 x 200.2
50 40 ST3549 400 x 200.3
40 40 ST3549 400 x 200.4
400 x 250 250 100 45 30/32 x 200 56 310 160 50 50 ST3549 400 x 250.1
40 50 ST3549 400 x 250.2
50 40 ST3549 400 x 250.3
40 40 ST3549 400 x 250.4
400 x 315 250 165 45 30/32x 200 56 310 225 50 50 ST3549 400 x 315.1
40 50 ST3549 400 x 315.2
50 40 ST3549 400 x 315.3

1.14 Stand 06.2023



ST3549 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert

STEINEL

axb a, b, C, d,/d,xlI d, e, e, c, c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 45 30/32x200 56 310 225 40 40 ST3549 400 x 315.4
400 x 400 250 250 45 30/32x200 56 310 310 50 50 ST3549 400 x 400.1
40 50 ST3549 400 x 400.2
50 40 ST3549 400 x 400.3
40 40 ST3549 400 x 400.4
500 x 250 330 80 45 38/40x 200 66 400 150 50 50 ST3549 500 x 250.1
40 50 ST3549 500 x 250.2
50 40 ST3549 500 x 250.3
40 40 ST3549 500 x 250.4
500 x 315 330 145 45 38/40x 200 66 400 215 50 50 ST3549 500 x 315.1
40 50 ST3549 500 x 315.2
50 40 ST3549 500 x 315.3
40 40 ST3549 500 x 315.4
500 x 400 330 230 45 38/40x 200 66 400 300 50 50 ST3549 500 x 400.1
40 50 ST3549 500 x 400.2
50 40 ST3549 500 x 400.3
40 40 ST3549 500 x 400.4
500 x 500 330 330 45 38/40x 200 66 400 400 50 50 ST3549 500 x 500.1
40 50 ST3549 500 x 500.2
50 40 ST3549 500 x 500.3
40 40 ST3549 500 x 500.4
630 x 315 430 115 50 48 /50 x 250 80 510 195 63 63 ST3549 630 x 315.1
63 50 ST3549 630 x 315.3
630 x 315 430 115 50 48 /50 x 224 80 510 195 50 63 ST3549 630 x 315.2
50 50 ST3549 630 x 315.4
630 x 400 430 200 50 48/50x 250 80 510 280 63 63 ST3549 630 x 400.1
63 50 ST3549 630 x 400.3
630 x 400 430 200 50 48 /50 x 224 80 510 280 50 63 ST3549 630 x 400.2
50 50 ST3549 630 x 400.4
630 x 500 430 300 50 48 /50 x 250 80 510 380 63 63 ST3549 630 x 500.1
63 50 ST3549 630 x 500.3
630 x 500 430 300 50 48 /50 x 224 80 510 380 50 63 ST3549 630 x 500.2
50 50 ST3549 630 x 500.4
630 x 630 430 430 50 48 /50 x 250 80 510 510 63 63 ST3549 630 x 630.1
63 50 ST3549 630 x 630.3
630 x 630 430 430 50 48 /50x 224 80 510 510 50 63 ST3549 630 x 630.2
50 50 ST3549 630 x 630.4
710 x 400 510 200 50 48 /50 x 250 80 590 280 63 63 ST3549 710 x 400.1
63 50 ST3549 710 x 400.3
710 x 400 510 200 50 48 /50 x 224 80 590 280 50 63 ST3549 710 x 400.2
50 50 ST3549 710 x 400.4
710 x 500 510 300 50 48 /50 x 250 80 590 380 63 63 ST3549 710 x 500.1
63 50 ST3549 710 x 500.3
710 x 500 510 300 50 48 /50 x 224 80 590 380 50 63 ST3549 710 x 500.2
50 50 ST3549 710 x 500.4
710 x 630 510 430 50 48 /50 x 250 80 590 510 63 63 ST3549 710 x 630.1
63 50 ST3549 710 x 630.3
710 x 630 510 430 50 48 /50 x 224 80 590 510 50 63 ST3549 710 x 630.2
50 50 ST3549 710 x 630.4
800 x 400 600 200 50 48 /50 x 250 80 680 280 63 63 ST3549 800 x 400.1
63 50 ST3549 800 x 400.3
800 x 400 600 200 50 48 /50 x 224 80 680 280 50 63 ST3549 800 x 400.2
50 50 ST3549 800 x 400.4
800 x 500 600 300 50 48 /50 x 250 80 680 380 63 63 ST3549 800 x 500.1
63 50 ST3549 800 x 500.3
800 x 500 600 300 50 48 /50 x 224 80 680 380 50 63 ST3549 800 x 500.2
50 50 ST3549 800 x 500.4
800 x 630 600 430 50 48 /50 x 250 80 680 510 63 63 ST3549 800 x 630.1
63 50 ST3549 800 x 630.3
800 x 630 600 430 50 48 /50 x 224 80 680 510 50 63 ST3549 800 x 630.2
50 50 ST3549 800 x 630.4

Stand 06.2023

1.15

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3552 Saulengestell
Kugelfihrung

ﬂ

STEINEL
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
hinten stehend
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, b, (o d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 100 60 50 36 20 x 160 40 100 70 32 32 ST3552 160 x 100
160 x 125 60 75 36 20 x 160 40 100 95 32 32 ST3552 160 x 125
160 x 160 60 110 36 20 x 160 40 100 130 32 32 ST3552 160 x 160
200 x 125 70 60 57 25x 180 48 120 85 40 40 ST3552 200 x 125.1
32 40 ST3552 200 x 125.2
40 32 ST3552 200 x 125.3
32 32 ST3552 200 x 125.4
200 x 160 70 95 57 25 x 180 48 120 120 40 40 ST3552 200 x 160.1
32 40 ST3552 200 x 160.2
40 32 ST3552 200 x 160.3
32 32 ST3552 200 x 160.4
200 x 200 70 135 57 25x 180 48 120 160 40 40 ST3552 200 x 200.1
32 40 ST3552 200 x 200.2
40 32 ST3552 200 x 200.3
32 32 ST3552 200 x 200.4
250 x 125 120 60 57 25 x 180 48 170 85 40 40 ST3552 250 x 125.1
32 40 ST3552 250 x 125.2
40 32 ST3552 250 x 125.3
32 32 ST3552 250 x 125.4
250 x 160 120 95 57 25x 180 48 170 120 40 40 ST3552 250 x 160.1
32 40 ST3552 250 x 160.2
40 32 ST3552 250 x 160.3
32 32 ST3552 250 x 160.4
250 x 200 120 135 57 25 x 180 48 170 160 40 40 ST3552 250 x 200.1
32 40 ST3552 250 x 200.2
40 32 ST3552 250 x 200.3
32 32 ST3552 250 x 200.4
250 x 250 120 185 37 25x 180 48 170 210 40 40 ST3552 250 x 250.1
32 40 ST3552 250 x 250.2
40 32 ST3552 250 x 250.3
32 32 ST3552 250 x 250.4
315 x 160 165 85 63 32 x 200 56 225 115 50 50 ST3552 315 x 160.1
40 50 ST3552 315 x 160.2
50 40 ST3552 315 x 160.3
40 40 ST3552 315 x 160.4
315 x 200 165 125 63 32 x 200 56 225 155 50 50 ST3552 315 x 200.1

1.16

Stand 06.2023



ST3552 Saulengestell

STEINEL

Kugelfihrung
axb a, b, (o d,xI d, e, e, (8 c, Artikelnummer
315 x 200 165 125 63 32 x 200 56 225 155 40 50 ST3552 315 x 200.2
50 40 ST3552 315 x 200.3
40 40 ST3552 315 x 200.4
315 x 250 165 175 63 32 x 200 56 225 205 50 50 ST3552 315 x 250.1
40 50 ST3552 315 x 250.2
50 40 ST3552 315 x 250.3
40 40 ST3552 315 x 250.4
315x 315 165 240 63 32 x 200 56 225 270 50 50 ST3552 315 x 315.1
40 50 ST3552 315 x 315.2
50 40 ST3552 315 x 315.3
40 40 ST3552 315 x 315.4
400 x 200 250 125 63 32 x 200 56 310 155 50 50 ST3552 400 x 200.1
40 50 ST3552 400 x 200.2
50 40 ST3552 400 x 200.3
40 40 ST3552 400 x 200.4
400 x 250 250 175 63 32 x 200 56 310 205 50 50 ST3552 400 x 250.1
40 50 ST3552 400 x 250.2
50 40 ST3552 400 x 250.3
40 40 ST3552 400 x 250.4
400 x 315 250 240 63 32 x 200 56 310 270 50 50 ST3552 400 x 315.1
40 50 ST3552 400 x 315.2
50 40 ST3552 400 x 315.3
40 40 ST3552 400 x 315.4
400 x 400 250 325 63 32 x 200 56 310 355 50 50 ST3552 400 x 400.1
40 50 ST3552 400 x 400.2
50 40 ST3552 400 x 400.3
40 40 ST3552 400 x 400.4
500 x 250 330 165 70 40 x 200 66 400 200 50 50 ST3552 500 x 250.1
40 50 ST3552 500 x 250.2
50 40 ST3552 500 x 250.3
40 40 ST3552 500 x 250.4
500 x 315 330 230 70 40 x 200 66 400 265 50 50 ST3552 500 x 315.1
40 50 ST3552 500 x 315.2
50 40 ST3552 500 x 315.3
40 40 ST3552 500 x 315.4
500 x 400 330 315 70 40 x 200 66 400 350 50 50 ST3552 500 x 400.1
40 50 ST3552 500 x 400.2
50 40 ST3552 500 x 400.3
40 40 ST3552 500 x 400.4
500 x 500 330 415 70 40 x 200 66 400 450 50 50 ST3552 500 x 500.1
40 50 ST3552 500 x 500.2
50 40 ST3552 500 x 500.3
40 40 ST3552 500 x 500.4
630 x 315 430 215 80 50 x 250 80 510 255 63 63 ST3552 630 x 315.1
63 50 ST3552 630 x 315.3
630 x 315 430 215 80 50 x 224 80 510 255 50 63 ST3552 630 x 315.2
50 50 ST3552 630 x 315.4
630 x 400 430 300 80 50 x 250 80 510 340 63 63 ST3552 630 x 400.1
63 50 ST3552 630 x 400.3
630 x 400 430 300 80 50 x 224 80 510 340 50 63 ST3552 630 x 400.2
50 50 ST3552 630 x 400.4
630 x 500 430 400 80 50 x 250 80 510 440 63 63 ST3552 630 x 500.1
63 50 ST3552 630 x 500.3
630 x 500 430 400 80 50 x 224 80 510 440 50 50 ST3552 630 x 500.4
50 63 ST3552 630 x 500.2
630 x 630 430 530 80 50 x 250 80 510 570 63 63 ST3552 630 x 630.1
63 50 ST3552 630 x 630.3
630 x 630 430 530 80 50 x 224 80 510 570 50 63 ST3552 630 x 630.2
50 50 ST3552 630 x 630.4
710 x 400 510 300 80 50 x 250 80 590 340 63 63 ST3552 710 x 400.1
63 50 ST3552 710 x 400.3

Stand 06.2023

1.17

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3552 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung
axb a, b, (o d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
710 x 400 510 300 80 50 x 224 80 590 340 50 63 ST3552 710 x 400.2
50 50 ST3552 710 x 400.4
710 x 500 510 400 80 50 x 250 80 590 440 63 63 ST3552 710 x 500.1
63 50 ST3552 710 x 500.3
710 x 500 510 400 80 50 x 224 80 590 440 50 63 ST3552 710 x 500.2
50 50 ST3552 710 x 500.4
710 x 630 510 530 80 50 x 250 80 590 570 63 63 ST3552 710 x 630.1
63 50 ST3552 710 x 630.3
710 x 630 510 530 80 50 x 224 80 590 570 50 63 ST3552 710 x 630.2
50 50 ST3552 710 x 630.4
800 x 400 600 300 80 50 x 250 80 680 340 63 63 ST3552 800 x 400.1
63 50 ST3552 800 x 400.3
800 x 400 600 300 80 50 x 224 80 680 340 50 63 ST3552 800 x 400.2
50 50 ST3552 800 x 400.4
800 x 500 600 400 80 50 x 250 80 680 440 63 63 ST3552 800 x 500.1
63 50 ST3552 800 x 500.3
800 x 500 600 400 80 50 x 224 80 680 440 50 63 ST3552 800 x 500.2
50 50 ST3552 800 x 500.4
800 x 630 600 530 80 50 x 250 80 680 570 63 63 ST3552 800 x 630.1
63 50 ST3552 800 x 630.3
800 x 630 600 530 80 50 x 224 80 680 570 50 63 ST3552 800 x 630.2
50 50 ST3552 800 x 630.4

1.18 Stand 06.2023



ST3559 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert

* ’ —-Flh FF J [ il 55}
= - ; 4 )
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eq
angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
hinten stehend
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, C, d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 100 60 50 20 20 x 160 40 100 70 32 32 ST3559 160 x 100
160 x 125 60 75 20 20x 160 40 100 95 32 32 S$T3559 160 x 125
160 x 160 60 110 20 20 x 160 40 100 130 32 32 $T3559 160 x 160
200 x 125 70 60 37 25x 180 48 120 85 40 40 ST3559 200 x 125.1
32 40 ST3559 200 x 125.2
40 32 $T3559 200 x 125.3
32 32 S$T3559 200 x 125.4
200 x 160 70 95 37 25x 180 48 120 120 40 40 ST3559 200 x 160.1
32 40 S$T3559 200 x 160.2
40 32 $T3559 200 x 160.3
32 32 ST3559 200 x 160.4
200 x 200 70 135 37 25x 180 48 120 160 40 40 S$T3559 200 x 200.1
32 40 $T3559 200 x 200.2
40 32 ST3559 200 x 200.3
32 32 ST3559 200 x 200.4
250 x 125 120 60 37 25x 180 48 170 85 40 40 $T3559 250 X 125.1
32 40 $T3559 250 x 125.2
40 32 ST3559 250 x 125.3
32 32 S$T3559 250 x 125.4
250 x 160 120 95 37 25x 180 48 170 120 40 40 $T3559 250 x 160.1
32 40 ST3559 250 x 160.2
40 32 ST3559 250 x 160.3
32 32 S$T3559 250 x 160.4
250 x 200 120 135 37 25x 180 48 170 160 40 40 S$T3559 250 x 200.1
32 40 ST3559 250 x 200.2
40 32 $T3559 250 x 200.3
32 32 $T3559 250 x 200.4
250 x 250 120 185 37 25 x 180 48 170 210 40 40 ST3559 250 x 250.1
32 40 S$T3559 250 x 250.2
40 32 $T3559 250 x 250.3
32 32 ST3559 250 x 250.4
315 x 160 165 85 45 32 x 200 56 225 115 50 50 ST3559 315 x 160.1
40 50 $T3559 315 x 160.2
50 40 S$T3559 315 x 160.3
40 40 ST3559 315 x 160.4
315 x 200 165 125 45 32 x 200 56 225 155 50 50 ST3559 315 x 200.1

Stand 06.2023

1.19

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3559 Saulengestell STEINEL

GleitfiUhrung bronziert

axb a, b, C, d,xI d, e, e, (& c, Artikelnummer
315 x 200 165 125 45 32 x 200 56 225 155 40 50 ST3559 315 x 200.2
50 40 ST3559 315 x 200.3
40 40 ST3559 315 x 200.4
315 x 250 165 175 45 32 x 200 56 225 205 50 50 ST3559 315 x 250.1
40 50 ST3559 315 x 250.2
50 40 ST3559 315 x 250.3
40 40 ST3559 315 x 250.4
315x 315 165 240 45 32 x 200 56 225 270 50 50 ST3559 315 x 315.1
40 50 ST3559 315 x 315.2
50 40 ST3559 315 x 315.3
40 40 ST3559 315 x 315.4
400 x 200 250 125 45 32 x 200 56 310 155 50 50 ST3559 400 x 200.1
40 50 ST3559 400 x 200.2
50 40 ST3559 400 x 200.3
40 40 ST3559 400 x 200.4
400 x 250 250 175 45 32 x 200 56 310 205 50 50 ST3559 400 x 250.1
40 50 ST3559 400 x 250.2
50 40 ST3559 400 x 250.3
40 40 ST3559 400 x 250.4
400 x 315 250 240 45 32 x 200 56 310 270 50 50 ST3559 400 x 315.1
40 50 ST3559 400 x 315.2
50 40 ST3559 400 x 315.3
40 40 ST3559 400 x 315.4
400 x 400 250 325 45 32 x 200 56 310 355 50 50 ST3559 400 x 400.1
40 50 ST3559 400 x 400.2
50 40 ST3559 400 x 400.3
40 40 ST3559 400 x 400.4
500 x 250 330 165 45 40 x 200 66 400 200 50 50 ST3559 500 x 250.1
40 50 ST3559 500 x 250.2
50 40 ST3559 500 x 250.3
40 40 ST3559 500 x 250.4
500 x 315 330 230 45 40 x 200 66 400 265 50 50 ST3559 500 x 315.1
40 50 ST3559 500 x 315.2
50 40 ST3559 500 x 315.3
40 40 ST3559 500 x 315.4
500 x 400 330 315 45 40 x 200 66 400 350 50 50 ST3559 500 x 400.1
40 50 ST3559 500 x 400.2
50 40 ST3559 500 x 400.3
40 40 ST3559 500 x 400.4
500 x 500 330 415 45 40 x 200 66 400 450 50 50 ST3559 500 x 500.1
40 50 ST3559 500 x 500.2
50 40 ST3559 500 x 500.3
40 40 ST3559 500 x 500.4
630 x 315 430 215 50 50 x 250 80 510 255 63 63 ST3559 630 x 315.1
63 50 ST3559 630 x 315.3
630 x 315 430 215 50 50 x 224 80 510 255 50 63 ST3559 630 x 315.2
50 50 ST3559 630 x 315.4
630 x 400 430 300 50 50 x 250 80 510 340 63 63 ST3559 630 x 400.1
63 50 ST3559 630 x 400.3
630 x 400 430 300 50 50 x 224 80 510 340 50 63 ST3559 630 x 400.2
50 50 ST3559 630 x 400.4
630 x 500 430 400 50 50 x 250 80 510 440 63 63 ST3559 630 x 500.1
63 50 ST3559 630 x 500.3
630 x 500 430 400 50 50 x 224 80 510 440 50 63 ST3559 630 x 500.2
50 50 ST3559 630 x 500.4
630 x 630 430 530 50 50 x 250 80 510 570 63 63 ST3559 630 x 630.1
63 50 ST3559 630 x 630.3
630 x 630 430 530 50 50 x 224 80 510 570 50 63 ST3559 630 x 630.2
50 50 ST3559 630 x 630.4
710 x 400 510 300 50 50 x 250 80 590 340 63 63 ST3559 710 x 400.1
63 50 ST3559 710 x 400.3

1.20 Stand 06.2023



ST3559 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert

STEINEL

axb a, b, C, d,xI d, e, e, (8 c, Artikelnummer
710 x 400 510 300 50 50 x 224 80 590 340 50 63 ST3559 710 x 400.2
50 50 ST3559 710 x 400.4
710 x 500 510 400 50 50 x 250 80 590 440 63 63 ST3559 710 x 500.1
63 50 ST3559 710 x 500.3
710 x 500 510 400 50 50 x 224 80 590 440 50 63 ST3559 710 x 500.2
50 50 ST3559 710 x 500.4
710 x 630 510 530 50 50 x 250 80 590 570 63 63 ST3559 710 x 630.1
63 50 ST3559 710 x 630.3
710 x 630 510 530 50 50 x 224 80 590 570 50 63 ST3559 710 x 630.2
50 50 ST3559 710 x 630.4
800 x 400 600 300 50 50 x 250 80 680 340 63 63 ST3559 800 x 400.1
63 50 ST3559 800 x 400.3
800 x 400 600 300 50 50 x 224 80 680 340 50 63 ST3559 800 x 400.2
50 50 ST3559 800 x 400.4
800 x 500 600 400 50 50 x 250 80 680 440 63 63 ST3559 800 x 500.1
63 50 ST3559 800 x 500.3
800 x 500 600 400 50 50 x 224 80 680 440 50 63 ST3559 800 x 500.2
50 50 ST3559 800 x 500.4
800 x 630 600 530 50 50 x 250 80 680 570 63 63 ST3559 800 x 630.1
63 50 ST3559 800 x 630.3
800 x 630 600 530 50 50 x 224 80 680 570 50 63 ST3559 800 x 630.2
50 50 ST3559 800 x 630.4

Stand 06.2023

1.21

Fuhrungs-
elemente

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
systeme formen systeme elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3562 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, vier Saulen
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e
angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
rechteckig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, b, C d,xI d, e, e, e, c c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 36 20 x 160 40 100 100 103 32 32 ST3562 160 x 160
200 x 200 70 70 57 25X 180 48 120 120 123 40 40 ST3562 200 x 200.1
32 40 ST3562 200 x 200.2
40 32 ST3562 200 x 200.3
32 32 ST3562 200 x 200.4
250 x 200 120 70 57 25 x 180 48 170 120 173 40 40 ST3562 250 x 200.1
32 40 ST3562 250 x 200.2
40 32 ST3562 250 x 200.3
32 32 ST3562 250 x 200.4
250 x 250 120 120 57 25x 180 48 170 170 173 40 40 ST3562 250 x 250.1
32 40 ST3562 250 x 250.2
40 32 ST3562 250 x 250.3
32 32 ST3562 250 x 250.4
315 x 200 165 50 63 32x 200 56 225 110 228 50 50 ST3562 315 x 200.1
40 50 ST3562 315 x 200.2
50 40 ST3562 315 x 200.3
40 40 ST3562 315 x 200.4
315 x 250 165 100 63 32 x 200 56 225 160 228 50 50 ST3562 315 x 250.1
40 50 ST3562 315 x 250.2
50 40 ST3562 315 x 250.3
40 40 ST3562 315 x 250.4
315x 315 165 165 63 32x 200 56 225 225 228 50 50 ST3562 315 x 315.1
40 50 ST3562 315 x 315.2
50 40 ST3562 315 x 315.3
40 40 ST3562 315 x 315.4
400 x 200 250 50 63 32 x 200 56 310 110 313 50 50 ST3562 400 x 200.1
40 50 ST3562 400 x 200.2
50 40 ST3562 400 x 200.3
40 40 ST3562 400 x 200.4
400 x 250 250 100 63 32 x 200 56 310 160 313 50 50 $T3562 400 x 250.1
40 50 ST3562 400 x 250.2
50 40 ST3562 400 x 250.3
40 40 ST3562 400 x 250.4
400 x 315 250 165 63 32 x 200 56 310 225 313 50 50 ST3562 400 x 315.1
40 50 ST3562 400 x 315.2
50 40 ST3562 400 x 315.3

1.22 Stand 06.2023



ST3562 Saulengestell

Kugelfihrung, vier Saulen

STEINEL

axb a, b, (8 d,xI d, e, e, e, [ c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 63 32 x 200 56 310 225 313 40 40 ST3562 400 x 315.4
400 x 400 250 250 63 32 x 200 56 310 310 313 50 50 ST3562 400 x 400.1
40 50 ST3562 400 x 400.2
50 40 ST3562 400 x 400.3
40 40 ST3562 400 x 400.4
500 x 250 330 80 70 40 x 200 66 400 150 403 50 50 ST3562 500 x 250.1
40 50 ST3562 500 x 250.2
50 40 ST3562 500 x 250.3
40 40 ST3562 500 x 250.4
500 x 315 330 145 70 40 x 200 66 400 215 403 50 50 ST3562 500 x 315.1
40 50 ST3562 500 x 315.2
50 40 ST3562 500 x 315.3
40 40 ST3562 500 x 315.4
500 x 400 330 230 70 40 x 200 66 400 300 403 50 50 ST3562 500 x 400.1
40 50 ST3562 500 x 400.2
50 40 ST3562 500 x 400.3
40 40 ST3562 500 x 400.4
500 x 500 330 330 70 40 x 200 66 400 400 403 50 50 ST3562 500 x 500.1
40 50 ST3562 500 x 500.2
50 40 ST3562 500 x 500.3
40 40 ST3562 500 x 500.4
630 x 315 430 115 80 50 x 250 80 510 195 513 63 63 ST3562 630 x 315.1
63 50 ST3562 630 x 315.3
630 x 315 430 115 80 50 x 224 80 510 195 513 50 63 ST3562 630 x 315.2
50 50 ST3562 630 x 315.4
630 x 400 430 200 80 50 x 250 80 510 280 513 63 63 ST3562 630 x 400.1
63 50 ST3562 630 x 400.3
630 x 400 430 200 80 50 x 224 80 510 280 513 50 63 ST3562 630 x 400.2
50 50 ST3562 630 x 400.4
630 x 500 430 300 80 50 x 250 80 510 380 513 63 63 ST3562 630 x 500.1
63 50 ST3562 630 x 500.3
630 x 500 430 300 80 50 x 224 80 510 380 513 50 63 ST3562 630 x 500.2
50 50 ST3562 630 x 500.4
630 x 630 430 430 80 50 x 250 80 510 510 513 63 63 ST3562 630 x 630.1
63 50 ST3562 630 x 630.3
630 x 630 430 430 80 50 x 224 80 510 510 513 50 63 ST3562 630 x 630.2
50 50 ST3562 630 x 630.4
710 x 400 510 200 80 50 x 250 80 590 280 593 63 63 ST3562 710 x 400.1
63 50 ST3562 710 x 400.3
710 x 400 510 200 80 50 x 224 80 590 280 593 50 63 ST3562 710 x 400.2
50 50 ST3562 710 x 400.4
710 x 500 510 300 80 50 x 250 80 590 380 593 63 63 ST3562 710 x 500.1
63 50 ST3562 710 x 500.3
710 x 500 510 300 80 50 x 224 80 590 380 593 50 63 ST3562 710 x 500.2
50 50 ST3562 710 x 500.4
710 x 630 510 430 80 50 x 250 80 590 510 593 63 63 ST3562 710 x 630.1
63 50 ST3562 710 x 630.3
710 x 630 510 430 80 50 x 224 80 590 510 593 50 63 ST3562 710 x 630.2
50 50 ST3562 710 x 630.4
800 x 400 600 200 80 50 x 250 80 680 280 683 63 63 ST3562 800 x 400.1
63 50 ST3562 800 x 400.3
800 x 400 600 200 80 50 x 224 80 680 280 683 50 63 ST3562 800 x 400.2
50 50 ST3562 800 x 400.4
800 x 500 600 300 80 50 x 250 80 680 380 683 63 63 ST3562 800 x 500.1
63 50 ST3562 800 x 500.3
800 x 500 600 300 80 50 x 224 80 680 380 683 50 63 ST3562 800 x 500.2
50 50 ST3562 800 x 500.4
800 x 630 600 430 80 50 x 250 80 680 510 683 63 63 ST3562 800 x 630.1
63 50 ST3562 800 x 630.3
800 x 630 600 430 80 50 x 224 80 680 510 683 50 63 ST3562 800 x 630.2
50 50 ST3562 800 x 630.4

Stand 06.2023

1.23

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3569 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, vier Saulen

STEINEL
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Cil
angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
quadratisch
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, C, d,xI d, e, e, e, c c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 20 20 x 160 40 100 100 103 32 32 ST3569 160 x 160
200 x 200 70 70 37 25X 180 48 120 120 123 40 40  ST3569 200 x 200.1
32 40  ST3569 200 x 200.2
40 32 ST3569 200 x 200.3
32 32 ST3569 200 x 200.4
250 x 200 120 70 37 25x 180 48 170 120 173 40 40  ST3569 250 x 200.1
32 40  ST3569 250 x 200.2
40 32 ST3569 250 x 200.3
32 32 ST3569 250 x 200.4
250 x 250 120 120 37 25x 180 48 170 170 173 40 40  ST3569 250 x 250.1
32 40  ST3569 250 x 250.2
40 32 ST3569 250 x 250.3
32 32 ST3569 250 x 250.4
315 x 200 165 50 45 32 x 200 56 225 110 228 50 50  ST3569 315 x 200.1
40 50  ST3569 315 x 200.2
50 40  ST3569 315 x 200.3
40 40  ST3569 315 x 200.4
315 x 250 165 100 45 32 x200 56 225 160 228 50 50  ST3569 315 x 250.1
40 50  ST3569 315 x 250.2
50 40  ST3569 315 x 250.3
40 40  ST3569 315 x 250.4
315x 315 165 165 45 32 x200 56 225 225 228 50 50  ST3569 315 x 315.1
40 50  ST3569 315 x 315.2
50 40  ST3569 315 x 315.3
40 40  ST3569 315 x 315.4
400 x 200 250 50 45 32 x 200 56 310 110 313 50 50  ST3569 400 x 200.1
40 50  ST3569 400 x 200.2
50 40  ST3569 400 x 200.3
40 40  ST3569 400 x 200.4
400 x 250 250 100 45 32 x200 56 310 160 313 50 50  ST3569 400 x 250.1
40 50  ST3569 400 x 250.2
50 40  ST3569 400 x 250.3
40 40  ST3569 400 x 250.4
400 x 315 250 165 45 32 x200 56 310 225 313 50 50  ST3569 400 x 315.1
40 50  ST3569 400 x 315.2
50 40  ST3569 400 x 315.3

Stand 06.2023



ST3569 Saulengestell

GleitfiUhrung bronziert, vier Saulen

STEINEL

axb a, b, C, d,xI d, e, e, e, [ c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 45 32 x 200 56 310 225 313 40 40 ST3569 400 x 315.4
400 x 400 250 250 45 32 x 200 56 310 310 313 50 50 ST3569 400 x 400.1
40 50 ST3569 400 x 400.2
50 40 ST3569 400 x 400.3
40 40 ST3569 400 x 400.4
500 x 250 330 80 45 40 x 200 66 400 150 403 50 50 ST3569 500 x 250.1
40 50 ST3569 500 x 250.2
50 40 ST3569 500 x 250.3
40 40 ST3569 500 x 250.4
500 x 315 330 145 45 40 x 200 66 400 215 403 50 50 ST3569 500 x 315.1
40 50 ST3569 500 x 315.2
50 40 ST3569 500 x 315.3
40 40 ST3569 500 x 315.4
500 x 400 330 230 45 40 x 200 66 400 300 403 50 50 ST3569 500 x 400.1
40 50 ST3569 500 x 400.2
50 40 ST3569 500 x 400.3
40 40 ST3569 500 x 400.4
500 x 500 330 330 45 40 x 200 66 400 400 403 50 50 ST3569 500 x 500.1
40 50 ST3569 500 x 500.2
50 40 ST3569 500 x 500.3
40 40 ST3569 500 x 500.4
630 x 315 430 115 50 50 x 250 80 510 195 513 63 63 ST3569 630 x 315.1
63 50 ST3569 630 x 315.3
630 x 315 430 115 50 50 x 224 80 510 195 513 50 63 ST3569 630 x 315.2
50 50 ST3569 630 x 315.4
630 x 400 430 200 50 50 x 250 80 510 280 513 63 63 ST3569 630 x 400.1
63 50 ST3569 630 x 400.3
630 x 400 430 200 50 50 x 224 80 510 280 513 50 63 ST3569 630 x 400.2
50 50 ST3569 630 x 400.4
630 x 500 430 300 50 50 x 250 80 510 380 513 63 63 ST3569 630 x 500.1
63 50 ST3569 630 x 500.3
630 x 500 430 300 50 50 x 224 80 510 380 513 50 63 ST3569 630 x 500.2
50 50 ST3569 630 x 500.4
630 x 630 430 430 50 50 x 250 80 510 510 513 63 63 ST3569 630 x 630.1
63 50 ST3569 630 x 630.3
630 x 630 430 430 50 50 x 224 80 510 510 513 50 63 ST3569 630 x 630.2
50 50 ST3569 630 x 630.4
710 x 400 510 200 50 50 x 250 80 590 280 593 63 63 ST3569 710 x 400.1
63 50 ST3569 710 x 400.3
710 x 400 510 200 50 50 x 224 80 590 280 593 50 63 ST3569 710 x 400.2
50 50 ST3569 710 x 400.4
710 x 500 510 300 50 50 x 250 80 590 380 593 63 63 ST3569 710 x 500.1
63 50 ST3569 710 x 500.3
710 x 500 510 300 50 50 x 224 80 590 380 593 50 63 ST3569 710 x 500.2
50 50 ST3569 710 x 500.4
710 x 630 510 430 50 50 x 250 80 590 510 593 63 63 ST3569 710 x 630.1
63 50 ST3569 710 x 630.3
710 x 630 510 430 50 50 x 224 80 590 510 593 50 63 ST3569 710 x 630.2
50 50 ST3569 710 x 630.4
800 x 400 600 200 50 50 x 250 80 680 280 683 63 63 ST3569 800 x 400.1
63 50 ST3569 800 x 400.3
800 x 400 600 200 50 50 x 224 80 680 280 683 50 63 ST3569 800 x 400.2
50 50 ST3569 800 x 400.4
800 x 500 600 300 50 50 x 250 80 680 380 683 63 63 ST3569 800 x 500.1
63 50 ST3569 800 x 500.3
800 x 500 600 300 50 50 x 224 80 680 380 683 50 63 ST3569 800 x 500.2
50 50 ST3569 800 x 500.4
800 x 630 600 430 50 50 x 250 80 680 510 683 63 63 ST3569 800 x 630.1
63 50 ST3569 800 x 630.3
800 x 630 600 430 50 50 x 224 80 680 510 683 50 63 ST3569 800 x 630.2
50 50 ST3569 800 x 630.4
Stand 06.2023 1.25

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3572 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
parallel mittig
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, [ < (8 k d,/d,xlI e c c, Artikelnummer
160 x 80 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3572 160 x 080
160 x 100 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3572 160 x 100
160 x 125 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3572 160 x 125
200 x 100 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3572 200 x 100.1
32 40 ST3572 200 x 100.2
40 32 ST3572 200 x 100.3
32 32 ST3572 200 x 100.4
200 x 125 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3572 200 x 125.1
32 40 ST3572 200 x 125.2
40 32 ST3572 200 x 125.3
32 32 ST3572 200 x 125.4
200 x 160 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3572 200 x 160.1
32 40 ST3572 200 x 160.2
40 32 ST3572 200 x 160.3
32 32 ST3572 200 x 160.4
250 x 125 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3572 250 x 125.1
32 40 ST3572 250 x 125.2
40 32 ST3572 250 x 125.3
32 32 ST3572 250 x 125.4
250 x 160 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3572 250 x 160.1
32 40 ST3572 250 x 160.2
40 32 ST3572 250 x 160.3
32 32 ST3572 250 x 160.4
250 x 200 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3572 250 x 200.1
32 40 ST3572 250 x 200.2
40 32 ST3572 250 x 200.3
32 32 ST3572 250 x 200.4
315 x 160 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3572 315 x 160.1
40 50 ST3572 315 x 160.2
50 40 ST3572 315 x 160.3
40 40 ST3572 315 x 160.4
315 x 200 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3572 315 x 200.1
40 50 ST3572 315 x 200.2
50 40 ST3572 315 x 200.3
40 40 ST3572 315 x 200.4
315 x 250 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3572 315 x 250.1

1.26 Stand 06.2023



ST3572 Saulengestell
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, [ C (8 k d,/d, x| e, c, () Artikelnummer
315 x 250 165 32 25 15 28 30/32x224 225 40 50 ST3572 315 x 250.2
50 40 ST3572 315 x 250.3
40 40 ST3572 315 x 250.4
400 x 200 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3572 400 x 200.1
40 50 ST3572 400 x 200.2
50 40 ST3572 400 x 200.3
40 40 ST3572 400 x 200.4
400 x 250 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3572 400 x 250.1
40 50 ST3572 400 x 250.2
50 40 ST3572 400 x 250.3
40 40 ST3572 400 x 250.4
400 x 315 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3572 400 x 315.1
40 50 ST3572 400 x 315.2
50 40 ST3572 400 x 315.3
40 40 ST3572 400 x 315.4
500 x 250 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3572 500 x 250.1
40 50 ST3572 500 x 250.2
50 40 ST3572 500 x 250.3
40 40 ST3572 500 x 250.4
500 x 315 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3572 500 x 315.1
40 50 ST3572 500 x 315.2
50 40 ST3572 500 x 315.3
40 40 ST3572 500 x 315.4
500 x 400 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3572 500 x 400.1
40 50 ST3572 500 x 400.2
50 40 ST3572 500 x 400.3
40 40 ST3572 500 x 400.4
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3572 630 x 315.2
50 50 ST3572 630 x 315.4
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3572 630 x 315.1
63 50 ST3572 630 x 315.3
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3572 630 x 400.2
50 50 ST3572 630 x 400.4
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3572 630 x 400.1
63 50 ST3572 630 x 400.3
630 x 500 430 40 42 25 38 48/50x 250 510 50 63 ST3572 630 x 500.2
50 50 ST3572 630 x 500.4
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3572 630 x 500.1
63 50 ST3572 630 x 500.3
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3572 710 x 400.2
50 50 ST3572 710 x 400.4
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3572 710 x 400.1
63 50 ST3572 710 x 400.3
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3572 710 x 500.2
50 50 ST3572 710 x 500.4
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3572 710 x 500.1
63 50 ST3572 710 x 500.3
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3572 710 x 630.2
50 50 ST3572 710 x 630.4
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3572 710 x 630.1
63 50 ST3572 710 x 630.3
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3572 800 x 400.2
50 50 ST3572 800 x 400.4
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3572 800 x 400.1
63 50 ST3572 800 x 400.3
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3572 800 x 500.2
50 50 ST3572 800 x 500.4
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3572 800 x 500.1
63 50 ST3572 800 x 500.3
800 x 630 600 40 42 25 38 48/50x 250 680 50 63 ST3572 800 x 630.2
50 50 ST3572 800 x 630.4

Stand 06.2023

1.27

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3572 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

axb a, [ < c, k d,/d,xlI e, c c, Artikelnummer
800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3572 800 x 630.1
63 50 ST3572 800 x 630.3

1.28 Stand 06.2023



ST3579 Saulengestell

GleitfuUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

angelehnt an DIN 9868

Werkstoff
Stahl 1.1730

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Saulenposition
parallel mittig

Hinweis

STEINEL

d1

x I\

el

Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5

axb a, [ < c, k d,/d,xlI e c, c, Artikelnummer
160 x 80 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3579 160 x 080
160 x 100 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3579 160 x 100
160 x 125 60 25 15 15 18 19/20x 180 100 32 32 ST3579 160 x 125
200 x 100 70 25 25 15 23 24/ 25 x 200 120 40 40 ST3579 200 x 100.1
32 40 ST3579 200 x 100.2
40 32 ST3579 200 x 100.3
32 32 ST3579 200 x 100.4
200 x 125 70 25 25 15 23 24 /25 x 200 120 40 40 ST3579 200 x 125.1
32 40 ST3579 200 x 125.2
40 32 ST3579 200 x 125.3
32 32 ST3579 200 x 125.4
200 x 160 70 25 25 15 23 24 /25 x 200 120 40 40 ST3579 200 x 160.1
32 40 ST3579 200 x 160.2
40 32 ST3579 200 x 160.3
32 32 ST3579 200 x 160.4
250 x 125 120 25 25 15 23 24 /25 x 200 170 40 40 ST3579 250 x 125.1
32 40 ST3579 250 x 125.2
40 32 ST3579 250 x 125.3
32 32 ST3579 250 x 125.4
250 x 160 120 25 25 15 23 24/25 x 200 170 40 40 ST3579 250 x 160.1
32 40 ST3579 250 x 160.2
40 32 ST3579 250 x 160.3
32 32 ST3579 250 x 160.4
250 x 200 120 25 25 15 23 24/ 25 x 200 170 40 40 ST3579 250 x 200.1
32 40 ST3579 250 x 200.2
40 32 ST3579 250 x 200.3
32 32 ST3579 250 x 200.4
315 x 160 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3579 315 x 160.1
40 50 ST3579 315 x 160.2
50 40 ST3579 315 x 160.3
40 40 ST3579 315 x 160.4
315 x 200 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3579 315 x 200.1
40 50 ST3579 315 x 200.2
50 40 ST3579 315 x 200.3
40 40 ST3579 315 x 200.4
315 x 250 165 32 25 15 28 30/32x224 225 50 50 ST3579 315 x 250.1

Stand 06.2023

1.29

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3579 Saulengestell STEINEL

GleitfuUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

axb a, [ < c, k d,/d,xlI (- c c, Artikelnummer
315 x 250 165 32 25 15 28 30/32x224 225 40 50 ST3579 315 x 250.2
50 40 ST3579 315 x 250.3
40 40 ST3579 315 x 250.4
400 x 200 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3579 400 x 200.1
40 50 ST3579 400 x 200.2
50 40 ST3579 400 x 200.3
40 40 ST3579 400 x 200.4
400 x 250 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3579 400 x 250.1
40 50 ST3579 400 x 250.2
50 40 ST3579 400 x 250.3
40 40 ST3579 400 x 250.4
400 x 315 250 32 25 15 28 30/32x224 310 50 50 ST3579 400 x 315.1
40 50 ST3579 400 x 315.2
50 40 ST3579 400 x 315.3
40 40 ST3579 400 x 315.4
500 x 250 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3579 500 x 250.1
40 50 ST3579 500 x 250.2
50 40 ST3579 500 x 250.3
40 40 ST3579 500 x 250.4
500 x 315 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3579 500 x 315.1
40 50 ST3579 500 x 315.2
50 40 ST3579 500 x 315.3
40 40 ST3579 500 x 315.4
500 x 400 330 32 30 25 33 38/40x 224 400 50 50 ST3579 500 x 400.1
40 50 ST3579 500 x 400.2
50 40 ST3579 500 x 400.3
40 40 ST3579 500 x 400.4
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3579 630 x 315.1
63 50 ST3579 630 x 315.3
630 x 315 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3579 630 x 315.2
50 50 ST3579 630 x 315.4
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3579 630 x 400.1
63 50 ST3579 630 x 400.3
630 x 400 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3579 630 x 400.2
50 50 ST3579 630 x 400.4
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 280 510 63 63 ST3579 630 x 500.1
63 50 ST3579 630 x 500.3
630 x 500 430 40 42 25 38 48 /50 x 250 510 50 63 ST3579 630 x 500.2
50 50 ST3579 630 x 500.4
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3579 710 x 400.1
63 50 ST3579 710 x 400.3
710 x 400 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3579 710 x 400.2
50 50 ST3579 710 x 400.4
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3579 710 x 500.1
63 50 ST3579 710 x 500.3
710 x 500 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3579 710 x 500.2
50 50 ST3579 710 x 500.4
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 280 590 63 63 ST3579 710 x 630.1
63 50 ST3579 710 x 630.3
710 x 630 510 40 42 25 38 48 /50 x 250 590 50 63 ST3579 710 x 630.2
50 50 ST3579 710 x 630.4
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3579 800 x 400.1
63 50 ST3579 800 x 400.3
800 x 400 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3579 800 x 400.2
50 50 ST3579 800 x 400.4
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3579 800 x 500.1
63 50 ST3579 800 x 500.3
800 x 500 600 40 42 25 38 48 /50 x 250 680 50 63 ST3579 800 x 500.2
50 50 ST3579 800 x 500.4
800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 280 680 63 63 ST3579 800 x 630.1
63 50 ST3579 800 x 630.3

1.30 Stand 06.2023



ST3579 Saulengestell

GleitfUhrung bronziert, mit FUhrungsplatte

800 x 630 600 40 42 25 38 48 /50 x 250

STEINEL

Artikelnummer

63 ST3579 800 x 630.2

50 ST3579 800 x 630.4

Stand 06.2023

1.31

Modul Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fuhrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3582 Saulengestell STEINEL
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
Ubereck
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, b, () Cs c, d,/d,xlI e, e, c C, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 19/20x 180 100 100 32 32 ST3582 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 24/ 25 x 200 120 120 40 40 ST3582 200 x 200.1
32 40  ST3582 200 x 200.2
40 32 ST3582 200 x 200.3
32 32 ST3582 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 24/ 25 x 200 170 120 40 40  ST3582 250 x 200.1
32 40  ST3582 250 x 200.2
40 32 ST3582 250 x 200.3
32 32 ST3582 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 24/ 25 x 200 170 170 40 40  ST3582 250 x 250.1
32 40  ST3582 250 x 250.2
40 32 ST3582 250 x 250.3
32 32 ST3582 250 x 250.4
315 x 200 165 50 32 25 15 30/32x224 225 110 50 50  ST3582 315 x 200.1
40 50  ST3582 315 x 200.2
50 40  ST3582 315 x 200.3
40 40  ST3582 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 30/32x224 225 160 50 50  ST3582 315 x 250.1
40 50  ST3582 315 x 250.2
50 40  ST3582 315 x 250.3
40 40  ST3582 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 30/32x224 225 225 50 50  ST3582 315 x 315.1
40 50  ST3582315x 315.2
50 40 ST3582 315 x 315.3
40 40  ST3582315x315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 30/32x224 310 110 50 50  ST3582 400 x 200.1
40 50  ST3582 400 x 200.2
50 40  ST3582 400 x 200.3
40 40  ST3582 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 30/32x224 310 160 50 50  ST3582 400 x 250.1
40 50  ST3582 400 x 250.2
50 40  ST3582 400 x 250.3
40 40  ST3582 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 50 50  ST3582 400 x 315.1
40 50  ST3582 400 x 315.2
50 40  ST3582 400 x 315.3

1.32 Stand 06.2023



ST3582 Saulengestell
Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, b, () < c, d,/d, x| e, e, c c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 40 40 ST3582 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 30/32x224 310 310 50 50 ST3582 400 x 400.1
40 50 ST3582 400 x 400.2
50 40 ST3582 400 x 400.3
40 40 ST3582 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 38/40x 224 400 150 50 50 ST3582 500 x 250.1
40 50 ST3582 500 x 250.2
50 40 ST3582 500 x 250.3
40 40 ST3582 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 38/40x 224 400 215 50 50 ST3582 500 x 315.1
40 50 ST3582 500 x 315.2
50 40 ST3582 500 x 315.3
40 40 ST3582 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 38/40x 224 400 300 50 50 ST3582 500 x 400.1
40 50 ST3582 500 x 400.2
50 40 ST3582 500 x 400.3
40 40 ST3582 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 38/40x 224 400 400 50 50 ST3582 500 x 500.1
40 50 ST3582 500 x 500.2
50 40 ST3582 500 x 500.3
40 40 ST3582 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 250 510 195 50 63 ST3582 630 x 315.2
50 50 ST3582 630 x 315.4
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 280 510 195 63 63 ST3582 630 x 315.1
63 50 ST3582 630 x 315.3
630 x 400 430 200 40 42 25 48/50x 250 510 280 50 63 ST3582 630 x 400.2
50 50 ST3582 630 x 400.4
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 280 510 280 63 63 ST3582 630 x 400.1
63 50 ST3582 630 x 400.3
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 250 510 380 50 63 ST3582 630 x 500.2
50 50 ST3582 630 x 500.4
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 280 510 380 63 63 ST3582 630 x 500.1
63 50 ST3582 630 x 500.3
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 250 510 510 50 63 ST3582 630 x 630.2
50 50 ST3582 630 x 630.4
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 280 510 510 63 63 ST3582 630 x 630.1
63 50 ST3582 630 x 630.3
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 250 590 280 50 63 ST3582 710 x 400.2
50 50 ST3582 710 x 400.4
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 280 590 280 63 63 ST3582 710 x 400.1
63 50 ST3582 710 x 400.3
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 250 590 380 50 63 ST3582 710 x 500.2
50 50 ST3582 710 x 500.4
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 280 590 380 63 63 ST3582 710 x 500.1
63 50 ST3582 710 x 500.3
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 250 590 510 50 63 ST3582 710 x 630.2
50 50 ST3582 710 x 630.4
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 280 590 510 63 63 ST3582 710 x 630.1
63 50 ST3582 710 x 630.3
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 250 680 280 50 63 ST3582 800 x 400.2
50 50 ST3582 800 x 400.4
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 280 680 280 63 63 ST3582 800 x 400.1
63 50 ST3582 800 x 400.3
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 250 680 380 50 63 ST3582 800 x 500.2
50 50 ST3582 800 x 500.4
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 280 680 380 63 63 ST3582 800 x 500.1
63 50 ST3582 800 x 500.3
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 250 680 510 50 63 ST3582 800 x 630.2
50 50 ST3582 800 x 630.4
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 280 680 510 63 63 ST3582 800 x 630.1
63 50 ST3582 800 x 630.3

Stand 06.2023

1.33

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3589 Saulengestell STEINEL

GleitfuUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
Ubereck
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart

Gleitfuhrung bronziert

axb a, b, () Cs c, d,/d, x| e, e, c C, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 19/20x 180 100 100 32 32 ST3589 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 24 /25 x 200 120 120 40 40 ST3589 200 x 200.1
32 40 ST3589 200 x 200.2
40 32 ST3589 200 x 200.3
32 32 ST3589 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 24 /25 x 200 170 120 40 40 ST3589 250 x 200.1
32 40 ST3589 250 x 200.2
40 32 ST3589 250 x 200.3
32 32 ST3589 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 24./25 x 200 170 170 40 40 ST3589 250 x 250.1
32 40 ST3589 250 x 250.2
40 32 ST3589 250 x 250.3
32 32 ST3589 250 x 250.4
315 x 200 165 50 32 25 15 30/32x224 225 110 50 50 ST3589 315 x 200.1
40 50 ST3589 315 x 200.2
50 40 ST3589 315 x 200.3
40 40 ST3589 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 30/32x224 225 160 50 50 ST3589 315 x 250.1
40 50 ST3589 315 x 250.2
50 40 ST3589 315 x 250.3
40 40 ST3589 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 30/32x224 225 225 50 50 ST3589 315 x 315.1
40 50 ST3589 315 x 315.2
50 40 ST3589 315 x 315.3
40 40 ST3589 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 30/32x224 310 110 50 50 ST3589 400 x 200.1
40 50 ST3589 400 x 200.2
50 40 ST3589 400 x 200.3
40 40 ST3589 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 30/32x224 310 160 50 50 ST3589 400 x 250.1
40 50 ST3589 400 x 250.2
50 40 ST3589 400 x 250.3
40 40 ST3589 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 50 50 ST3589 400 x 315.1
40 50 ST3589 400 x 315.2
50 40 ST3589 400 x 315.3

1.34 Stand 06.2023



ST3589 Saulengestell

GleitfuUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte

STEINEL

axb a, b, () < c, d,/d, x| e, e, c c, Artikelnummer
400 x 315 250 165 32 25 15 30/32x224 310 225 40 40 ST3589 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 30/32x224 310 310 50 50 ST3589 400 x 400.1
40 50 ST3589 400 x 400.2
50 40 ST3589 400 x 400.3
40 40 ST3589 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 38/40x 224 400 150 50 50 ST3589 500 x 250.1
40 50 ST3589 500 x 250.2
50 40 ST3589 500 x 250.3
40 40 ST3589 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 38/40x 224 400 215 50 50 ST3589 500 x 315.1
40 50 ST3589 500 x 315.2
50 40 ST3589 500 x 315.3
40 40 ST3589 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 38/40x 224 400 300 50 50 ST3589 500 x 400.1
40 50 ST3589 500 x 400.2
50 40 ST3589 500 x 400.3
40 40 ST3589 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 38/40x 224 400 400 50 50 ST3589 500 x 500.1
40 50 ST3589 500 x 500.2
50 40 ST3589 500 x 500.3
40 40 ST3589 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 280 510 195 63 63 ST3589 630 x 315.1
63 50 ST3589 630 x 315.3
630 x 315 430 115 40 42 25 48 /50 x 250 510 195 50 63 ST3589 630 x 315.2
50 50 ST3589 630 x 315.4
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 280 510 280 63 63 ST3589 630 x 400.1
63 50 ST3589 630 x 400.3
630 x 400 430 200 40 42 25 48 /50 x 250 510 280 50 63 ST3589 630 x 400.2
50 50 ST3589 630 x 400.4
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 280 510 380 63 63 ST3589 630 x 500.1
63 50 ST3589 630 x 500.3
630 x 500 430 300 40 42 25 48 /50 x 250 510 380 50 63 ST3589 630 x 500.2
50 50 ST3589 630 x 500.4
630 x 630 430 430 40 42 25 48 /50 x 280 510 510 63 63 ST3589 630 x 630.1
63 50 ST3589 630 x 630.3
630 x 630 430 430 40 42 25 48/50x 250 510 510 50 63 ST3589 630 x 630.2
50 50 ST3589 630 x 630.4
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 280 590 280 63 63 ST3589 710 x 400.1
63 50 ST3589 710 x 400.3
710 x 400 510 200 40 42 25 48 /50 x 250 590 280 50 63 ST3589 710 x 400.2
50 50 ST3589 710 x 400.4
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 280 590 380 63 63 ST3589 710 x 500.1
63 50 ST3589 710 x 500.3
710 x 500 510 300 40 42 25 48 /50 x 250 590 380 50 63 ST3589 710 x 500.2
50 50 ST3589 710 x 500.4
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 280 590 510 63 63 ST3589 710 x 630.1
63 50 ST3589 710 x 630.3
710 x 630 510 430 40 42 25 48 /50 x 250 590 510 50 63 ST3589 710 x 630.2
50 50 ST3589 710 x 630.4
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 280 680 280 63 63 ST3589 800 x 400.1
63 50 ST3589 800 x 400.3
800 x 400 600 200 40 42 25 48 /50 x 250 680 280 50 63 ST3589 800 x 400.2
50 50 ST3589 800 x 400.4
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 280 680 380 63 63 ST3589 800 x 500.1
63 50 ST3589 800 x 500.3
800 x 500 600 300 40 42 25 48 /50 x 250 680 380 50 63 ST3589 800 x 500.2
50 50 ST3589 800 x 500.4
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 280 680 510 63 63 ST3589 800 x 630.1
63 50 ST3589 800 x 630.3
800 x 630 600 430 40 42 25 48 /50 x 250 680 510 50 63 ST3589 800 x 630.2
50 50 ST3589 800 x 630.4
Stand 06.2023 1.35

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3592 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, mit FGhrungsplatte, vier Saulen
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angelehnt an DIN 9868 Saulenposition
quadratisch
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Kugelfuhrung
axb a, b, (N C c, d,xI e, e, e, (3 () Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 20x 180 100 100 103 32 32 ST3592 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 25 x 200 120 120 123 40 40  ST3592 200 x 200.1
32 40  ST3592 200 x 200.2
40 32 ST3592 200 x 200.3
32 32 ST3592 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 25x 200 170 120 173 40 40  ST3592 250 x 200.1
32 40  ST3592 250 x 200.2
40 32 ST3592 250 x 200.3
32 32 ST3592 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 25x 200 170 170 173 40 40  ST3592 250 x 250.1
32 40  ST3592 250 x 250.2
40 32 ST3592 250 x 250.3
32 32 ST3592 250 x 250.4
315 x 200 165 50 32 25 15 32 x224 225 110 228 50 50  ST3592 315 x 200.1

40 50 ST3592 315 x 200.2
50 40 ST3592 315 x 200.3
40 40 ST3592 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 32x224 225 160 228 50 50 ST3592 315 x 250.1
40 50 ST3592 315 x 250.2
50 40 ST3592 315 x 250.3
40 40 ST3592 315 x 250.4
315x315 165 165 32 25 15 32x224 225 225 228 50 50 ST3592 315 x 315.1
40 50 ST3592 315 x 315.2
50 40 ST3592 315 x 315.3

40 40 ST3592 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 32 x224 310 110 313 50 50 ST3592 400 x 200.1
40 50 ST3592 400 x 200.2
50 40 ST3592 400 x 200.3
40 40 ST3592 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 32 x224 310 160 313 50 50 ST3592 400 x 250.1
40 50 ST3592 400 x 250.2
50 40 ST3592 400 x 250.3
40 40 ST3592 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 32x224 310 225 313 50 50 ST3592 400 x 315.1
40 50 ST3592 400 x 315.2

50 40 ST3592 400 x 315.3

1.36 Stand 06.2023



ST3592 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte, vier Saulen

Artikelnummer

400 x 315 250 165 32 25 15 32 x224 310 225 313 40 40 ST3592 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 32x224 310 310 313 50 50 ST3592 400 x 400.1
40 50 ST3592 400 x 400.2
50 40 ST3592 400 x 400.3

40 40 ST3592 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 40 x 224 400 150 403 50 50 ST3592 500 x 250.1
40 50 ST3592 500 x 250.2
50 40 ST3592 500 x 250.3
40 40 ST3592 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 40 x 224 400 215 403 50 50 ST3592 500 x 315.1
40 50 ST3592 500 x 315.2

50 40 ST3592 500 x 315.3
40 40 ST3592 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 40 x 224 400 300 403 50 50 ST3592 500 x 400.1
40 50 ST3592 500 x 400.2
50 40 ST3592 500 x 400.3
40 40 ST3592 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 40 x 224 400 400 403 50 50 ST3592 500 x 500.1
40 50 ST3592 500 x 500.2
50 40 ST3592 500 x 500.3

40 40 ST3592 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 280 510 195 513 63 63 ST3592 630 x 315.1
63 50 ST3592 630 x 315.3
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 250 510 195 513 50 63 ST3592 630 x 315.2
50 50 ST3592 630 x 315.4

630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 280 510 280 513 63 63 ST3592 630 x 400.1
63 50 ST3592 630 x 400.3
630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 250 510 280 513 50 63 ST3592 630 x 400.2
50 50 ST3592 630 x 400.4
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 280 510 380 513 63 63 ST3592 630 x 500.1
63 50 ST3592 630 x 500.3
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 250 510 380 513 50 63 ST3592 630 x 500.2
50 50 ST3592 630 x 500.4
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 280 510 510 513 63 63 ST3592 630 x 630.1
63 50 ST3592 630 x 630.3
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 250 510 510 513 50 63 ST3592 630 x 630.2
50 50 ST3592 630 x 630.4
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 280 590 280 593 63 63 ST3592 710 x 400.1
63 50 ST3592 710 x 400.3
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 250 590 280 593 50 63 ST3592 710 x 400.2
50 50 ST3592 710 x 400.4
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 280 590 380 593 63 63 ST3592 710 x 500.1
63 50 ST3592 710 x 500.3
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 250 590 380 593 50 63 ST3592 710 x 500.2
50 50 ST3592 710 x 500.4
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 280 590 510 593 63 63 ST3592 710 x 630.1
63 50 ST3592 710 x 630.3
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 250 590 510 593 50 63 ST3592 710 x 630.2
50 50 ST3592 710 x 630.4
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 280 680 280 683 63 63 ST3592 800 x 400.1
63 50 ST3592 800 x 400.3
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 250 680 280 683 50 63 ST3592 800 x 400.2
50 50 ST3592 800 x 400.4
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 280 680 380 683 63 63 ST3592 800 x 500.1
63 50 ST3592 800 x 500.3
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 250 680 380 683 50 63 ST3592 800 x 500.2
50 50 ST3592 800 x 500.4
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 280 680 510 683 63 63 ST3592 800 x 630.1
63 50 ST3592 800 x 630.3
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 250 680 510 683 50 63 ST3592 800 x 630.2
50 50 ST3592 800 x 630.4

Stand 06.2023 1.37

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3599 Saulengestell

STEINEL

Gleitfuhrung bronziert, mit Fihrungsplatte, vier Saulen
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angelehnt an DIN 9868 Sdulenposition
quadratisch
Werkstoff
Stahl 1.1730 Hinweis
Abmessung c,, ¢,, ¢, +0,2 bis +0,5
Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
axb a, b, () C C, d, x| e, e, e, (& c, Artikelnummer
160 x 160 60 60 25 15 15 20x 180 100 100 103 32 32 ST3599 160 x 160
200 x 200 70 70 25 25 15 25 x 200 120 120 123 40 40 ST3599 200 x 200.1
32 40 ST3599 200 x 200.2
40 32 ST3599 200 x 200.3
32 32 ST3599 200 x 200.4
250 x 200 120 70 25 25 15 25 x 200 170 120 173 40 40  ST3599 250 x 200.1
32 40 ST3599 250 x 200.2
40 32 5T3599 250 x 200.3
32 32 ST3599 250 x 200.4
250 x 250 120 120 25 25 15 25 x 200 170 170 173 40 40 ST3599 250 x 250.1
32 40 ST3599 250 x 250.2
40 32 ST3599 250 x 250.3
32 32 ST3599 250 x 250.4
315 x 200 165 50 32 25 15 32x224 225 110 228 50 50  ST3599 315 x 200.1
40 50  ST3599 315 x 200.2
50 40  ST3599 315 x 200.3
40 40 ST3599 315 x 200.4
315 x 250 165 100 32 25 15 32x224 225 160 228 50 50  ST3599 315 x 250.1
40 50  ST3599 315 x 250.2
50 40 ST3599 315 x 250.3
40 40 ST3599 315 x 250.4
315x 315 165 165 32 25 15 32x224 225 225 228 50 50  ST3599 315 x 315.1
40 50  ST3599 315 x 315.2
50 40 ST3599 315 x 315.3
40 40 ST3599 315 x 315.4
400 x 200 250 50 32 25 15 32 x 224 310 110 313 50 50  ST3599 400 x 200.1
40 50  ST3599 400 x 200.2
50 40 ST3599 400 x 200.3
40 40  ST3599 400 x 200.4
400 x 250 250 100 32 25 15 32 x 224 310 160 313 50 50  ST3599 400 x 250.1
40 50  ST3599 400 x 250.2
50 40 ST3599 400 x 250.3
40 40  ST3599 400 x 250.4
400 x 315 250 165 32 25 15 32 x 224 310 225 313 50 50  ST3599 400 x 315.1
40 50  ST3599 400 x 315.2
50 40 ST3599 400 x 315.3
1.38 Stand 06.2023



ST3599 Saulengestell STEINEL

GleitfuUhrung bronziert, mit Fihrungsplatte, vier Saulen

Artikelnummer

400 x 315 250 165 32 25 15 32 x224 310 225 313 40 40 ST3599 400 x 315.4
400 x 400 250 250 32 25 15 32x224 310 310 313 50 50 ST3599 400 x 400.1
40 50 ST3599 400 x 400.2
50 40 ST3599 400 x 400.3

40 40 ST3599 400 x 400.4
500 x 250 330 80 32 30 25 40 x 224 400 150 403 50 50 ST3599 500 x 250.1
40 50 ST3599 500 x 250.2
50 40 ST3599 500 x 250.3
40 40 ST3599 500 x 250.4
500 x 315 330 145 32 30 25 40 x 224 400 215 403 50 50 ST3599 500 x 315.1
40 50 ST3599 500 x 315.2

50 40 ST3599 500 x 315.3
40 40 ST3599 500 x 315.4
500 x 400 330 230 32 30 25 40 x 224 400 300 403 50 50 ST3599 500 x 400.1
40 50 ST3599 500 x 400.2
50 40 ST3599 500 x 400.3
40 40 ST3599 500 x 400.4
500 x 500 330 330 32 30 25 40 x 224 400 400 403 50 50 ST3599 500 x 500.1
40 50 ST3599 500 x 500.2
50 40 ST3599 500 x 500.3

40 40 ST3599 500 x 500.4
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 280 510 195 513 63 63 ST3599 630 x 315.1
63 50 ST3599 630 x 315.3
630 x 315 430 115 40 42 25 50 x 250 510 195 513 50 63 ST3599 630 x 315.2
50 50 ST3599 630 x 315.4

630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 280 510 280 513 63 63 ST3599 630 x 400.1
63 50 ST3599 630 x 400.3
630 x 400 430 200 40 42 25 50 x 250 510 280 513 50 63 ST3599 630 x 400.2
50 50 ST3599 630 x 400.4
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 280 510 380 513 63 63 ST3599 630 x 500.1
63 50 ST3599 630 x 500.3
630 x 500 430 300 40 42 25 50 x 250 510 380 513 50 63 ST3599 630 x 500.2
50 50 ST3599 630 x 500.4
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 280 510 510 513 63 63 ST3599 630 x 630.1
63 50 ST3599 630 x 630.3
630 x 630 430 430 40 42 25 50 x 250 510 510 513 50 63 ST3599 630 x 630.2
50 50 ST3599 630 x 630.4
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 280 590 280 593 63 63 ST3599 710 x 400.1
63 50 ST3599 710 x 400.3
710 x 400 510 200 40 42 25 50 x 250 590 280 593 50 63 ST3599 710 x 400.2
50 50 ST3599 710 x 400.4
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 280 590 380 593 63 63 ST3599 710 x 500.1
63 50 ST3599 710 x 500.3
710 x 500 510 300 40 42 25 50 x 250 590 380 593 50 63 ST3599 710 x 500.2
50 50 ST3599 710 x 500.4
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 280 590 510 593 63 63 ST3599 710 x 630.1
63 50 ST3599 710 x 630.3
710 x 630 510 430 40 42 25 50 x 250 590 510 593 50 63 ST3599 710 x 630.2
50 50 ST3599 710 x 630.4
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 280 680 280 683 63 63 ST3599 800 x 400.1
63 50 ST3599 800 x 400.3
800 x 400 600 200 40 42 25 50 x 250 680 280 683 50 63 ST3599 800 x 400.2
50 50 ST3599 800 x 400.4
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 280 680 380 683 63 63 ST3599 800 x 500.1
63 50 ST3599 800 x 500.3
800 x 500 600 300 40 42 25 50 x 250 680 380 683 50 63 ST3599 800 x 500.2
50 50 ST3599 800 x 500.4
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 280 680 510 683 63 63 ST3599 800 x 630.1
63 50 ST3599 800 x 630.3
800 x 630 600 430 40 42 25 50 x 250 680 510 683 50 63 ST3599 800 x 630.2
50 50 ST3599 800 x 630.4

Stand 06.2023 1.39

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3712 Saulengestell STEINEL

Kugelfihrung, fir Folge- und Verbundwerkzeuge
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Werkstoff Hinweis
Stahl 1.1730 Druckplatte und Stempelhalteplatte aus Werkstoff 1.2842
(90MNCrV8); Druckplatte auf Wunsch gehartet lieferbar
Fithrungsart
Kugelfuhrung optionales Zubeh6r

$78565.10; SZ8565.20; SZ8565.30; S728565.40

Artikelnummer

12 60 60 24 25 60 25 15 8 47 25 50 19x180 108 196 241 196x156 148 145 ST3712 196 x 156
246 x 156 198 195 ST3712 246 x 156
311 x156 263 260 ST3712311x 156
15 80 80 27 25 60 25 15 8 47 25 70 25x180 142 246 241 246x196 192 189 ST3712 246 x 196
311 x196 257 254 ST3712 311x 196
396x 196 342 339 ST3712 396 x 196
15 100 100 34 25 60 30 15 8 60 25 88 32x210 178 311 257 311x246 243 240 ST3712311x246
396 x 246 328 325 ST3712 396 x 246
496 x 246 428 425 ST3712 496 x 246
15 150 150 35 25 60 30 15 8 60 25 134 32x210 240 396 257 396x311 326 323 ST3712396x311
496 x 311 426 423 ST3712 496 x 311
626 x311 556 553 ST3712626 x 311

1.40 Stand 06.2023



ST3719 Saulengestell STEINEL

Gleitfuhrung bronziert, fur Folge- und Verbundwerkzeuge

1A TANE | (P .
W1 Y 3 |
i i i I
- ) g IO S i
- - - - i@ I_ Qi _.& R
= i~ ! o : 7
| 4 N
1 L . ¢ 4 N ol 4 5 | } _.4
: i : < 1] by |( v
o — = b i Q{ S| :}_ i 7
R ——— | g f
7o ! A ——
e | e\ :
a 3
Werkstoff Hinweis
Stahl 1.1730 Druckplatte und Stempelhalteplatte aus Werkstoff 1.2842
(90MnCrV8); Druckplatte auf Wunsch gehartet lieferbar
Fithrungsart
Gleitfuhrung bronziert optionales Zubehoér

SZ8565.10; SZ8565.20; SZ8565.30; SZ8565.40
Einbauhinweis

Zentralschmierung tber Trichter-Schmiernippel mit
Anschluss M8 x 1 vorgesehen

Artikelnummer

12 60 60 24 25 60 25 15 8 47 25 50 19x180 108 196 241 196x156 148 145 ST3719 196 x 156

246x 156 198 195 ST3719 246 x 156

311x156 263 260 ST3719311x 156

15 8 80 27 25 60 25 15 8 47 25 70 25x180 142 246 241 246x196 192 189 ST3719246 x 196

311x196 257 254 ST3719 311 x 196

396x 196 342 339 ST3719 396 x 196

15 100 100 34 25 60 30 15 8 60 25 88 32x210 178 311 257 311x246 243 240 ST3719311x 246

396 x246 328 325 ST3719 396 x 246

496 x 246 428 425 ST3719 496 x 246

15 150 150 35 25 60 30 15 8 60 25 134 32x210 240 396 257 396x311 326 323 ST3719396x 311

496 x 311 426 423  ST3719496 x 311

626 x311 556 553 ST3719626 x 311

Stand 06.2023 1.41

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST3500 Stahlplatte STEINEL
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angelehnt an DIN ISO 6753 Hinweis
Abmessung ¢ +0,2 bis +0,5; andere Abmessungen und

Werkstoff Materialien sind auf Anfrage lieferbar
Stahl 1.1730

a5 x b5 ¢ Artikelnummer a5 x b=015 ¢ Artikelnummer a5 x b=015 ¢ Artikelnummer

160 x 80 25  ST3500 160 x 080 x 25 315x160 40 ST3500 315 x 160 x 40 500 x 500 40  ST3500 500 x 500 x 40
32 ST3500 160 x 080 x 32 50  ST3500 315 x 160 x 50 50  ST3500 500 x 500 x 50
160x 100 25 ST3500 160 x 100 x 25 315x200 32 ST3500 315 x 200 x 32 630x315 40 ST3500 630 x 315 x 40
32 ST3500 160 x 100 x 32 40  ST3500 315 x 200 x 40 50  ST3500 630 x 315 x 50
160x 125 25 ST3500 160 x 125 x 25 50  ST3500 315 x 200 x 50 63  ST3500 630 x 315 x 63
32 ST3500 160 x 125 x 32 315x250 32 ST3500 315 x 250 x 32 630x400 40 ST3500 630 x 400 x 40
160x 160 25 ST3500 160 x 160 x 25 40  ST3500 315 x 250 x 40 50  ST3500 630 x 400 x 50
32 ST3500 160 x 160 x 32 50 ST3500 315 x 250 x 50 63  ST3500 630 x 400 x 63
200x 100 25 ST3500 200 x 100 x 25 315x315 32 ST3500315x 315 x 32 630x500 40 ST3500 630 x 500 x 40
32 ST3500 200 x 100 x 32 40  ST3500 315 x 315 x 40 50 ST3500 630 x 500 x 50
40  ST3500 200 x 100 x 40 50 ST3500 315 x 315 x 50 63  ST3500 630 x 500 x 63
200x 125 25 ST3500 200 x 125 x 25 400 x200 32  ST3500 400 x 200 x 32 630x630 40 ST3500 630 x 630 x 40
32 ST3500 200 x 125 x 32 40  ST3500 400 x 200 x 40 50  ST3500 630 x 630 x 50
40  ST3500 200 x 125 x 40 50  ST3500 400 x 200 x 50 63  ST3500 630 x 630 x 63
200x 160 25 ST3500 200 x 160 x 25 400x 250 32 ST3500 400 x 250 x 32 710x400 40 ST3500 710 x 400 x 40
32 ST3500 200 x 160 x 32 40  ST3500 400 x 250 x 40 50  ST3500 710 x 400 x 50
40  ST3500 200 x 160 x 40 50  ST3500 400 x 250 x 50 63  ST3500 710 x 400 x 63
200x200 25 ST3500 200 x 200 x 25 400x 315 32 ST3500 400 x 315 x 32 710x500 40 ST3500 710 x 500 x 40
32 ST3500 200 x 200 x 32 40  ST3500 400 x 315 x 40 50 ST3500 710 x 500 x 50
40  ST3500 200 x 200 x 40 50  ST3500 400 x 315 x 50 63  ST3500 710 x 500 x 63
250x 125 25 ST3500 250 x 125 x 25 400x400 32  ST3500 400 x 400 x 32 710x630 40 ST3500 710 x 630 x 40
32 ST3500 250 x 125 x 32 40  ST3500 400 x 400 x 40 50  ST3500 710 x 630 x 50
40  ST3500 250 x 125 x 40 50  ST3500 400 x 400 x 50 63  ST3500 710 x 630 x 63
250x 160 25  ST3500 250 x 160 x 25 500 x250 32  ST3500 500 x 250 x 32 800x400 40 ST3500 800 x 400 x 40
32 ST3500 250 x 160 x 32 40  ST3500 500 x 250 x 40 50  ST3500 800 x 400 x 50
40  ST3500 250 x 160 x 40 50  ST3500 500 x 250 x 50 63  ST3500 800 x 400 x 63
250x200 25 ST3500 250 x 200 x 25 500x 315 32 ST3500 500 x 315 x 32 800x 500 40 ST3500 800 x 500 x 40
32 ST3500 250 x 200 x 32 40  ST3500 500 x 315 x 40 50  ST3500 800 x 500 x 50
40  ST3500 250 x 200 x 40 50  ST3500 500 x 315 x 50 63  ST3500 800 x 500 x 63
250x250 25 ST3500 250 x 250 x 25 500 x 400 32  ST3500 500 x 400 x 32 800x630 40 ST3500 800 x 630 x 40
32 ST3500 250 x 250 x 32 40  ST3500 500 x 400 x 40 50  ST3500 800 x 630 x 50
40  ST3500 250 x 250 x 40 50  ST3500 500 x 400 x 50 63  ST3500 800 x 630 x 63
315x160 32 ST3500 315 x 160 x 32 500 x 500 32 ST3500 500 x 500 x 32

1.42 Stand 06.2023



ST1001 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung bronziert

c2
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STEINEL
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angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b c, () [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 15/16 x 140 100 ST1001 063
80 217 114 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1001 080
100 263 144 50 30 63 30 24/25 x 160 159 ST1001 100
125 288 169 50 30 63 30 24/25 x 160 184 ST1001 125
160 345 204 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1001 160
180 366 224 56 40 80 30 30/32x180 250 ST1001 180
200 385 244 56 40 80 30 30/32 x 200 269 ST1001 200
224 448 278 56 50 80 30 38/40 x 200 310 ST1001 224
250 473 304 56 50 80 30 38/40 x 200 335 ST1001 250
280 504 335 63 50 80 30 38/40x 224 366 ST1001 280
315 539 370 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1001 315

Stand 06.2023

1.43

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1002 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

d1

c2

c3

d2

c1

|E

el

Flihrungsart
Kugelfuhrung

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

STEINEL

D a b (3 () () C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 15716 x 140 100 ST1002 063
80 217 114 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1002 080
100 263 144 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1002 100
125 288 169 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1002 125
160 345 204 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1002 160
180 366 224 56 40 80 30 30/32x180 250 ST1002 180
200 385 244 56 40 80 30 30/32x200 269 ST1002 200
224 448 278 56 50 80 30 38/40x 200 310 ST1002 224
250 473 304 56 50 80 30 38/40x 200 335 ST1002 250
280 504 335 63 50 80 30 38/40x 224 366 ST1002 280
315 539 370 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1002 315

1.44

Stand 06.2023



ST1004 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert
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angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (S C, () C, d, d,/d,xI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 100 ST1004 063
80 217 114 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 131 ST1004 080
100 263 144 50 30 63 30 M20 x 1,5 24725 x 160 159 ST1004 100
125 288 169 50 30 63 30 M20x 1,5 24725 x 160 184 ST1004 125
160 345 204 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32 x 180 229 ST1004 160
180 366 224 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32x 180 250 ST1004 180
200 385 244 56 40 80 30 M24x 1,5 30/32 x 200 269 ST1004 200
224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 310 ST1004 224
250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 335 ST1004 250
280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 366 ST1004 280
315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 401 ST1004 315

Stand 06.2023

1.45

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1005 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Flihrungsart
Kugelfuhrung

Arbeitsflache
rund

STEINEL

Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig

D a b (& [ () C, d, d,/d,xI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 100 ST1005 063
80 217 114 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 131 ST1005 080
100 263 144 50 30 63 30 M20x 1,5 24/ 25 x 160 159 ST1005 100
125 288 169 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1005 125
160 345 204 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1005 160
180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250 ST1005 180
200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32 x 200 269 ST1005 200
224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 310 ST1005 224
250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 335 ST1005 250
280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 366 ST1005 280
315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 224 401 ST1005 315

1.46

Stand 06.2023



ST1006 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff
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angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b c, () [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 15/16 x 140 100 ST1006 063
80 217 114 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1006 080
100 263 144 50 30 63 30 24/25 x 160 159 ST1006 100
125 288 169 50 30 63 30 24/25 x 160 184 ST1006 125
160 345 204 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1006 160
180 366 224 56 40 80 30 30/32x180 250 ST1006 180
200 385 244 56 40 80 30 30/32 x 200 269 ST1006 200
224 448 278 56 50 80 30 38/40 x 200 310 ST1006 224
250 473 304 56 50 80 30 38/40 x 200 335 ST1006 250
280 504 335 63 50 80 30 38/40x 224 366 ST1006 280
315 539 370 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1006 315

Stand 06.2023

1.47

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1007 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9812

Z d3

c2

c3

d1 117 d2

el

A

Flihrungsart

STEINEL

Gleitfuhrung mit Festschmierstoff

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (& [ () C, d, d,/d,xI e, Artikelnummer
63 171 92 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 100 ST1007 063
80 217 114 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 131 ST1007 080
100 263 144 50 30 63 30 M20x 1,5 24/ 25 x 160 159 ST1007 100
125 288 169 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1007 125
160 345 204 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1007 160
180 366 224 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 250 ST1007 180
200 385 244 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32 x 200 269 ST1007 200
224 448 278 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 310 ST1007 224
250 473 304 56 50 80 30 M30 x 2 38/40 x 200 335 ST1007 250
280 504 335 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 366 ST1007 280
315 539 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 401 ST1007 315

1.48

Stand 06.2023



ST1201 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung bronziert

c2

c3

STEINEL

d2

b2

b1

N)
\Z

z :
A
= ‘ N
N
angelehnt an DIN 9812 Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a, xb, a, b, (& () [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 15/16 x 140 106 ST1201 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1201 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 19/20x 160 151 ST1201 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1201 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 19/20 x 160 176 ST1201 125 x 063
125x 80 288 120 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1201 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 24/25x 180 184 ST1201 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 24/25x 160 219 ST1201 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 24/25x 180 219 ST1201 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 30/32x 180 229 ST1201 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 30/32x 180 269 ST1201 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 30/32x 180 269 ST1201 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 30/32x200 269 ST1201 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 30/32x 180 319 ST1201 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 30/32 x200 319 ST1201 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 38/40x 224 335 ST1201 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 38/40x224 401 ST1201 315 x 160

Stand 06.2023

1.49

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1202 Saulengestell STEINEL
Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart
Kugelfuhrung

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig

Oberteil

ohne Gewinde Saulenposition

parallel mittig

a, xb, a, b, (& [ [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer

63 x 50 177 74 40 25 50 20 15/16 x 140 106 ST1202 063 x 050

80 x 63 217 93 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1202 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 19/20x 160 151 ST1202 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 24/25x 160 159 ST1202 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 19/20x 160 176 ST1202 125 x 063
125 x 80 288 120 50 30 63 30 24 /25 x 160 184 ST1202 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 24/25x 180 184 ST1202 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 24 /25 x 160 219 ST1202 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 24/25x 180 219 ST1202 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 30/32x180 229 ST1202 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1202 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1202 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 30/32x200 269 ST1202 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 30/32x180 319 ST1202 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 30/32x200 319 ST1202 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 38/40x 224 335 ST1202 250 x 200
315 x 160 545 210 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1202 315 x 160

1.50 Stand 06.2023



ST1204 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert

&

c3

d2

STEINEL

a2

al

b2
1

z :
A
= ‘ L
N
angelehnt an DIN 9812 Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a xb, a, b, c, () (N () d, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16x 1,5 15/16 x 140 106  ST1204 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20x 160 131 ST1204 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 151 ST1204 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 159 ST1204 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 M20x 1,5 19/20 x 160 176 ST1204 125 x 063
125 x 80 288 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 184 ST1204 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 184 ST1204 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/ 25 x 160 219 ST1204 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24725 x 180 219 ST1204 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 229 ST1204 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 269  ST1204 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 269  ST1204 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x200 269  ST1204 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 319 ST1204 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32 x200 319 ST1204 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x224 335 ST1204 250 x 200
315 x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1204 315 x 160

Stand 06.2023

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1205 Saulengestell
Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9812

Werkstoff

d1

d3

c°o°ooeg 339
02203

Ses

c2

]

c3

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
mit Gewinde

el

Flihrungsart
Kugelfuhrung

Arbeitsfliche

rechteckig

Saulenposition
parallel mittig

STEINEL

a2

al

b2
1

Artikelnummer

63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16 x 1,5 15/16 x 140 106 ST1205 063 x 050

80x 63 217 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 131 ST1205 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20 x 160 151 ST1205 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 159 ST1205 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 176 ST1205 125 x 063
125x 80 288 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1205 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 184 ST1205 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 219 ST1205 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 219 ST1205 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 229 ST1205 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 269 ST1205 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 269 ST1205 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 269 ST1205 200 x 160
250x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 319 ST1205 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 319 ST1205 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 335 ST1205 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1205 315 x 160

Stand 06.2023



ST1206 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

c2

c3

c1

IE

a2

al

b2

A
L 414
>
angelehnt an DIN 9812 Flihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
a, xb, a, b, (& () [ C, d,/d,xlI e, Artikelnummer
63 x 50 177 74 40 25 50 20 15/16 x 140 106 ST1206 063 x 050
80 x 63 217 93 50 30 63 30 19/20x 160 131 ST1206 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 19/20x 160 151 ST1206 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 24725 x 160 159 ST1206 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 19/20x 160 176 ST1206 125 x 063
125x 80 288 120 50 30 63 30 24/25x 160 184 ST1206 125 x 080
125x 100 288 140 50 40 80 30 24/25x 180 184 ST1206 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 24/25x 160 219 ST1206 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 24/25x 180 219 ST1206 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 30/32x 180 229 ST1206 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 30/32x 180 269 ST1206 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 30/32x180 269 ST1206 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 30/32x200 269 ST1206 200 x 160
250 x 125 435 165 56 40 80 30 30/32x 180 319 ST1206 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 30/32 x 200 319 ST1206 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 38/40x 224 335 ST1206 250 x 200
315 x 160 545 210 63 50 80 30 38/40x 224 401 ST1206 315 x 160

Stand 06.2023

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1207 Saulengestell STEINEL

Oberteil mit Gewinde, GleitfUhrung mit Festschmierstoff

a2
al

c3

.—E
c2

b2

el

z
(M |
>

angelehnt an DIN 9812 Fiihrungsart

Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache

rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition

parallel mittig

Artikelnummer

63 x 50 177 74 40 25 50 20 M16 x 1,5 15/16 x 140 106 ST1207 063 x 050

80x 63 217 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 131 ST1207 080 x 063
100 x 63 237 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20 x 160 151 ST1207 100 x 063
100 x 80 263 120 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 159 ST1207 100 x 080
125x 63 262 93 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 176 ST1207 125 x 063
125x 80 288 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 184 ST1207 125 x 080
125 x 100 288 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 184 ST1207 125 x 100
160 x 80 323 120 50 30 63 30 M20x 1,5 24/25x 160 219 ST1207 160 x 080
160 x 100 323 140 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 219 ST1207 160 x 100
160 x 125 345 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 229 ST1207 160 x 125
200 x 100 385 140 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x 180 269 ST1207 200 x 100
200 x 125 385 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 269 ST1207 200 x 125
200 x 160 385 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 269 ST1207 200 x 160
250x 125 435 165 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 319 ST1207 250 x 125
250 x 160 435 200 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 319 ST1207 250 x 160
250 x 200 479 250 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 335 ST1207 250 x 200
315x 160 545 210 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 401 ST1207 315 x 160

1.54 Stand 06.2023



ST1401 Saulengestell

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung bronziert

angelehnt an DIN 9819

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

d1

c2

c3

d2

c1

i
e

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache
rechteckig

Saulenposition

Ubereck

STEINEL

b2

Iz

—~N
b1
e2

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 15/16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1401 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 19720 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1401 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1401 100 x 080
125 x 80 189 197 50 30 63 30 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1401 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1401 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1401 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1401 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 30/32x180 199,99 163,0 258,0 ST1401 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1401 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 30/32x 200 198,72 222,6 298,4 ST1401 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 30/32x180 250,00 188,0 312,8 ST1401 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1401 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1401 250 x 200

Stand 06.2023

Fiihrungs-
elemente

Aktiv-
elemente

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder-
formen systeme elemente

systeme

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1402 Saulengestell STEINEL
Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

a2
Z Il
8 )
° §
- = 7J: v
= S5H58 Sofsos o~ | | = o
di d2 = ' ! =l ©
. 12/
[Tl = \
e1 .
4
angelehnt an DIN 9819 Fiihrungsart
Kugelfuhrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
Ubereck

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 15/16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1402 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 19/20x 160 79,99 108,0 134,4 ST1402 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1402 100 x 080
125 x 80 189 197 50 30 63 30 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1402 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1402 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1402 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1402 160 x 125

200 x 100 276 239 56 40 80 30 30/32x180 199,99 163,0 258,0 ST1402 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1402 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 30/32x 200 198,72 222,6 298,4 ST1402 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 30/32x180 250,00 188,0 312,8 ST1402 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1402 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1402 250 x 200

1.56 Stand 06.2023



ST1404 Saulengestell

Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert

angelehnt an DIN 9819

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
mit Gewinde

d3

c2

c3

d1

d2

c1

el

i
L

Flihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Arbeitsflache

rechteckig

Saulenposition
Ubereck

STEINEL

b2

]
-
e

b1
&2

al

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15716 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1404 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 79,99 108,0 134,4  ST1404 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 100,00 133,0 166,4  ST1404 100 x 080
125x 80 189 197 50 30 63 30 M20x 1,5 24 /25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1404 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1404 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1404 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1404 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 199,99 163,0 258,0 ST1404 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1404 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 198,72 222,6 298,4  ST1404 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 250,00 188,0 312,8  ST1404 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1404 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 250,05 280,0 375,4  ST1404 250 x 200

Stand 06.2023

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1405 Saulengestell STEINEL
Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung

a2
z d3
1 Y $
= e o 5| 8
di I ! d2
[T o °
el
al
z
angelehnt an DIN 9819 Fiihrungsart
Kugelfuhrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
Ubereck

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15716 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1405 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 79,99 108,0 134,4  ST1405 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 100,00 133,0 166,4  ST1405 100 x 080
125x 80 189 197 50 30 63 30 M20x 1,5 24 /25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1405 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1405 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x180 160,85 163,0 229,0 ST1405 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1405 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 199,99 163,0 258,0 ST1405 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1405 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 198,72 222,6 298,4  ST1405 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 250,00 188,0 312,8  ST1405 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1405 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1405 250 x 200

1.58 Stand 06.2023



ST1406 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9819

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

c3

c1

414

Flihrungsart

a2

b2

g

al

Gleitfuhrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache

rechteckig

Saulenposition

Ubereck

b1
€2

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 15/16 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1406 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 19720 x 160 79,99 108,0 134,4 ST1406 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 24/25x 160 100,00 133,0 166,4 ST1406 100 x 080
125 x 80 189 197 50 30 63 30 24/25x 160 124,97 133,0 182,5 ST1406 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1406 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 24/25x 180 160,85 163,0 229,0 ST1406 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1406 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 30/32x180 199,99 163,0 258,0 ST1406 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1406 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 30/32x 200 198,72 222,6 298,4 ST1406 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 30/32x180 250,00 188,0 312,8 ST1406 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1406 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1406 250 x 200

Stand 06.2023 1.59

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1407 Saulengestell

STEINEL

Oberteil mit Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9819

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
mit Gewinde

a2

d3

c2
c3

b2
b1
e2

c1

(
A= (8

el

al

Flihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache
rechteckig

Saulenposition
Ubereck

Artikelnummer

63 x 50 109 131 40 25 50 20 M16 x 1,5 15716 x 140 63,09 85,2 106,0 ST1407 063 x 050

80x 63 136 164 50 30 63 30 M20 x 1,5 19/20x 160 79,99 108,0 134,4  ST1407 080 x 063
100 x 80 164 197 50 30 63 30 M20 x 1,5 24/25x 160 100,00 133,0 166,4  ST1407 100 x 080
125x 80 189 197 50 30 63 30 M20x 1,5 24 /25 x 160 124,97 133,0 182,5 ST1407 125 x 080
125 x 100 189 217 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x 180 125,05 153,0 197,6 ST1407 125 x 100
160 x 100 225 227 50 40 80 30 M24 x 1,5 24/25x180 160,85 163,0 229,0 ST1407 160 x 100
160 x 125 236 268 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 160,11 192,0 250,0 ST1407 160 x 125
200 x 100 276 239 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 199,99 163,0 258,0 ST1407 200 x 100
200 x 125 276 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 200,01 188,0 274,5 ST1407 200 x 125
200 x 160 275 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 198,72 222,6 298,4  ST1407 200 x 160
250 x 125 326 264 56 40 80 30 M24 x 1,5 30/32x180 250,00 188,0 312,8  ST1407 250 x 125
250 x 160 326 299 56 50 80 30 M30 x 2 30/32x200 249,99 223,0 335,0 ST1407 250 x 160
250 x 200 340 370 63 50 80 30 M30 x 2 38/40x 224 250,05 280,0 375,4 ST1407 250 x 200

1.60 Stand 06.2023



ST1601 Saulengestell STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Gleitfilhrung bronziert
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angelehnt an DIN 9822 / Form C Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
hinten stehend
a, xb, a, a, b, b, (S C, [ C, d, xI e, f Artikelnummer
50 x 40 84 118 69 87 36 20 50 20 16x 112 72 62 ST1601 050 x 040
63 x 50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1601 063 x 050
80x 50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1601 080 x 050
80 x 63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1601 080 x 063
100 x 63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1601 100 x 063
100 x 80 143 164 130 151 50 32 80 30 25x 160 100 117 ST1601 100 x 080
125x 63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1601 125 x 063
125x 80 168 189 130 151 50 32 80 30 25x 160 125 117 ST1601 125 x 080
125 x 100 168 201 155 182 56 40 9% 30 32x180 125 142 ST1601 125 x 100
160 x 80 203 224 130 151 50 32 80 30 25x 160 160 117 ST1601 160 x 080
160 x 100 203 236 155 182 56 40 % 30 32x180 160 142 ST1601 160 x 100
160 x 125 203 236 180 207 56 40 9 30 32x180 160 167 ST1601 160 x 125
200 x 100 243 276 155 182 56 40 9 30 32x180 200 142 ST1601200 x 100
200 x 125 243 276 180 207 56 40 9% 30 32x180 200 167 ST1601200 x 125
200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1601 200 x 160
250 x 125 293 326 180 207 56 40 9% 30 32x180 250 167 ST1601 250 x 125
250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1601 250 x 160
250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250  ST1601 250 x 200
315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1601 315 x 250

Stand 06.2023 1.61

Fiihrungs-
elemente

Stickstoff- Feder- Aktiv-
elemente elemente

systeme

Gewinde-
formen

Modul-
elemente systeme

Maschinen-

Zubehor



ST1602 Saulengestell
Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

angelehnt an DIN 9822 / Form C

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil
ohne Gewinde

888883535529

328882050808

d1
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c1

el

Flihrungsart
Kugelfuhrung

Arbeitsflache
rechteckig

Saulenposition
hinten stehend

STEINEL

a3

b3

b1

al

a2

a, xb, a, a, b, b, () c, () c, d, xI e, f Artikelnummer
50 x 40 84 118 69 87 36 20 50 20 16x 112 72 62 ST1602 050 x 040
63 x 50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1602 063 x 050
80 x 50 14 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1602 080 x 050
80 x 63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1602 080 x 063
100 x 63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1602 100 x 063
100 x 80 143 164 130 151 50 32 80 30 25 x 160 100 117 ST1602 100 x 080
125 x 63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1602 125 x 063
125x 80 168 189 130 151 50 32 80 30 25 x 160 125 117 ST1602 125 x 080
125 x 100 168 201 155 182 56 40 96 30 32 x 180 125 142 ST1602 125 x 100
160 x 80 203 224 130 151 50 32 80 30 25 x 160 160 17 ST1602 160 x 080
160 x 100 203 236 155 182 56 40 96 30 32x 180 160 142 ST1602 160 x 100
160 x 125 203 236 180 207 56 40 96 30 32 x 180 160 167 ST1602 160 x 125
200 x 100 243 276 155 182 56 40 96 30 32 x 180 200 142 ST1602 200 x 100
200 x 125 243 276 180 207 56 40 96 30 32 x 180 200 167 ST1602 200 x 125
200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1602 200 x 160
250 x 125 293 326 180 207 56 40 96 30 32 x 180 250 167 ST1602 250 x 125
250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1602 250 x 160
250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250 ST1602 250 x 200
315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1602 315 x 250

Stand 06.2023



ST1606 Saulengestell STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, Gleitflhrung mit Festschmierstoff
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angelehnt an DIN 9822 / Form C Fiihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rechteckig
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
hinten stehend
a, xb, a, a, b, b, (S [ () C, d, xI e, f Artikelnummer
50 x 40 84 118 69 87 36 20 50 20 16x 112 72 62 ST1606 050 x 040
63 x 50 97 118 84 102 40 25 50 25 16 x 125 72 77 ST1606 063 x 050
80x 50 114 126 84 102 40 25 50 25 16 x 125 80 77 ST1606 080 x 050
80 x 63 123 136 104 125 45 32 63 30 19 x 140 80 95 ST1606 080 x 063
100 x 63 143 156 104 125 45 32 63 30 19 x 140 100 95 ST1606 100 x 063
100 x 80 143 164 130 151 50 32 80 30 25x 160 100 117 ST1606 100 x 080
125x 63 168 181 104 125 45 32 63 30 19 x 140 125 95 ST1606 125 x 063
125x 80 168 189 130 151 50 32 80 30 25x 160 125 117 ST1606 125 x 080
125 x 100 168 201 155 182 56 40 9% 30 32x180 125 142 ST1606 125 x 100
160 x 80 203 224 130 151 50 32 80 30 25x 160 160 117 ST1606 160 x 080
160 x 100 203 236 155 182 56 40 % 30 32x180 160 142 ST1606 160 x 100
160 x 125 203 236 180 207 56 40 9 30 32x180 160 167 ST1606 160 x 125
200 x 100 243 276 155 182 56 40 9 30 32x180 200 142 ST1606 200 x 100
200 x 125 243 276 180 207 56 40 9% 30 32x180 200 167 ST1606 200 x 125
200 x 160 253 288 227 259 63 50 121 30 40 x 200 200 213 ST1606 200 x 160
250 x 125 293 326 180 207 56 40 9% 30 32x180 250 167 ST1606 250 x 125
250 x 160 303 338 227 259 63 50 121 30 40 x 200 250 213 ST1606 250 x 160
250 x 200 303 352 266 303 63 50 121 30 50 x 224 250 250  ST1606 250 x 200
315 x 250 368 412 321 355 63 50 121 30 50 x 224 310 302 ST1606 315 x 250
Stand 06.2023 1.63

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1701 Saulengestell STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung bronziert
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Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde hinten stehend

Fithrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Artikelnummer

63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19x 125 80 87 ST1701 063
80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25x 140 100 106 ST1701 080
100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25x 160 125 125 ST1701 100
125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32 x 180 160 147 ST1701 125
160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1701 160
180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1701 180

1.64 Stand 06.2023



ST1702 Saulengestell STEINEL
Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung
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Werkstoff Arbeitsflache
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund
Oberteil Saulenposition
ohne Gewinde hinten stehend
Fihrungsart
Kugelfuhrung

Artikelnummer

63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19x 125 80 87 ST1702 063
80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25x 140 100 106 ST1702 080
100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25x 160 125 125 ST1702 100
125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32 x 180 160 147 ST1702 125
160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1702 160
180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1702 180

Stand 06.2023 1.65

Fuhrungs-
elemente

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv-
systeme formen systeme elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST1706 Saulengestell

STEINEL

Oberteil ohne Gewinde, GleitfiUhrung mit Festschmierstoff
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Werkstoff Arbeitsflache

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund

Oberteil Saulenposition

ohne Gewinde hinten stehend

Fithrungsart

Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
D ER a, b, b, b, (3 () [ C, d, xI e, f Artikelnummer
63 136 95 40 92 115 45 32 63 25 19x 125 80 87  ST1706 063
80 164 112 50 112 138 50 32 63 30 25x 140 100 106  ST1706 080
100 189 138 56 134 157 56 40 80 30 25x 160 125 125 ST1706 100
125 236 168 63 164 185 56 40 80 30 32x 180 160 147 ST1706 125
160 288 204 80 202 226 56 50 100 30 40 x 200 200 182 ST1706 160
180 307 224 85 222 241 63 50 100 30 40 x 200 219 197 ST1706 180

1.66

Stand 06.2023



ST2001 Saulengestell STEINEL

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D E] b c, C, (N d,/d,xI e e, e, Artikelnummer
80 218 125 50 63 30 19/20 x 200 122 85 60 ST2001 080
100 258 144 50 80 30 24/25 x 200 154 105 70 ST2001 100
125 283 169 56 80 30 24/25x224 179 135 80 ST2001 125
160 345 204 63 100 30 30/32x250 229 170 90 ST2001 160

Stand 06.2023 1.67

Modul Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2002 Saulengestell STEINEL
dickes Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung
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z
angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Kugelfuhrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D E] b c, C, (N d,/d,xlI (- e, e, Artikelnummer
80 218 125 50 63 30 19/20x 200 122 85 60 ST2002 080
100 258 144 50 80 30 24725 x 200 154 105 70 S$T2002 100
125 283 169 56 80 30 24/25x224 179 135 80 ST2002 125
160 345 204 63 100 30 30/32 x 250 229 170 90 ST2002 160

1.68 Stand 06.2023



ST2004 Saulengestell STEINEL

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D E] b (& C, () d, d,/d,xlI e, e, e, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24/ 25 x 200 154 105 70 35 ST2004 100
125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24/25x% 224 179 135 80 41 ST2004 125
160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30/32x 250 229 170 90 50  ST2004 160

Stand 06.2023 1.69

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2005 Saulengestell

dickes Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Kugelfuhrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (& C, () d, d,/d,xlI e, e, e, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24/ 25 x 200 154 105 70 35 ST2005 100
125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24/25x224 179 135 80 41 ST2005 125
160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30/32x250 229 170 90 50  ST2005 160
1.70 Stand 06.2023



ST2006 Saulengestell

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung mit Festschmierstoff

angelehnt an DIN 9816

Werkstoff

d1

d2

|
—

c3
c1

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil

ohne Gewinde

el

414

Flihrungsart

STEINEL

o)

@

Hore

Gleitfuhrung mit Festschmierstoff

Arbeitsflache
rund

Saulenposition
parallel mittig

D a b c, C, (N d,/d,xI e e, e, Artikelnummer
80 218 125 50 63 30 19720 x 200 122 85 60 ST2006 080
100 258 144 50 80 30 24/25x 200 154 105 70 ST2006 100
125 283 169 56 80 30 24/25x224 179 135 80 ST2006 125
160 345 204 63 100 30 30/32x250 229 170 90 ST2006 160

Stand 06.2023

1.71

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2007 Saulengestell

STEINEL

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung mit Festschmierstoff
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung mit Festschmierstoff
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (& C, () d, d,/d,xlI e, e, e, t, Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24/ 25 x 200 154 105 70 35 ST2007 100
125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24/25x 224 179 135 80 41 ST2007 125
160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30/32x 250 229 170 90 50  ST2007 160

1.72

Stand 06.2023




ST2011 Saulengestell

STEINEL

dickes Oberteil ohne Gewinde, Gleitfihrung bronziert, mit Fihrungsplatte
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (& [ d,/d,xlI e, e, e, f, f, f, Artikelnummer
80 218 125 50 63 19/20x 200 122 85 60 16 7 38 ST2011 080
100 258 144 50 80 24725 x 200 154 105 70 18 5 38 ST2011 100
125 283 169 56 80 24/25x% 224 179 135 80 18 5 38 ST2011125
160 345 204 63 100 30/32 x 250 229 170 90 22 8 45 ST2011 160

Stand 06.2023

1.73

Modul Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2012 Saulengestell STEINEL
dickes Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Kugelfuhrung
Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
ohne Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b c, [ d,/d,xlI e, e, e, f, f, f, Artikelnummer
80 218 125 50 63 19720 x 200 122 85 60 16 7 38 ST2012 080
100 258 144 50 80 24725 x 200 154 105 70 18 5 38 ST2012 100
125 283 169 56 80 24/25x 224 179 135 80 18 5 38 ST2012 125
160 345 204 63 100 30/32 x 250 229 170 90 22 8 45 ST2012 160

1.74 Stand 06.2023



ST2014 Saulengestell STEINEL

dickes Oberteil mit Gewinde, Gleitfihrung bronziert, mit Fihrungsplatte
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angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Gleitfuhrung bronziert

Werkstoff
Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund
Oberteil
mit Gewinde Saulenposition
parallel mittig
D a b (S () d, d,/d,xlI e, e, e, f, f, f, t, Artikelnummer

100 258 144 50 80 M64 x 4 24725 x 200 154 105 70 18
125 283 169 56 80 M84 x 4 24/25x 224 179 135 80 18
160 345 204 63 100 M104 x 4 30/32x250 229 170 90 22

38 35 ST2014 100
38 41 ST2014 125
45 50 ST2014 160

|| u

Stand 06.2023 1.75

Modul Gewinde- Stickstoff- Feder: Aktiv- Fiihrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2015 Saulengestell STEINEL
dickes Oberteil mit Gewinde, Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte

—

angelehnt an DIN 9816 Fiihrungsart
Kugelfuhrung

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 Arbeitsflache
rund

Oberteil

mit Gewinde Saulenposition

parallel mittig

D a b c c d d,/d,xlI e e, e, f, f, f, t,  Artikelnummer
100 258 144 50 80 30 M64 x 4 24/ 25 x 200 154 105 70 18 5 38 35  ST2015 100
125 283 169 56 80 30 M84 x 4 24/25x224 179 135 80 18 5 38 41 ST2015 125

8

160 345 204 63 100 30 M104 x 4 30/32x250 229 170 90 22 45 50  ST2015 160

3 E 1

1.76 Stand 06.2023



ST2862 Feinschneidgestell

Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung

Werkstoff

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250

Oberteil

ohne Gewinde

c2

c1

Arbeitsflache

rund

Saulenposition
parallel mittig

STEINEL

b1

Fihrungsart Hinweis
Kugelfuhrung mit seitlicher Auflageflache
D a, a, ER b, c, () (N C, d,/d,xl, e, Artikelnummer
100 237 219 50 92 75 80 30 30 24/25 x 160 159 ST2862 100
125 262 244 60 107 75 80 30 30 24/25x 160 184 ST2862 125
160 328 301 70 142 75 80 30 30 30/32x 160 229 ST2862 160
200 347 341 90 167 80 100 30 30 30/32 x 200 269 ST2862 200
250 425 419 100 222 85 100 30 30 38/40 x 224 335 ST2862 250

Stand 06.2023

1.77

Modul- Gewinde- Stickstoff- Feder- Aktiv- Fuhrungs-
systeme formen systeme elemente elemente elemente

Maschinen-
elemente

Zubehor



ST2865 Feinschneidgestell STEINEL
Oberteil ohne Gewinde, Kugelfihrung, mit Fihrungsplatte
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Werkstoff Arbeitsflache

Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL-250 rund

Oberteil Saulenposition

ohne Gewinde parallel mittig

Fithrungsart Hinweis

Kugelfuihrung mit seitlicher Auflageflache

D ER a, a, b, c, c [ C, d,/d,xl, e, f, f, f,  Artikelnummer

100 237 219 50 92 75 80 30 30  24/25x200 159 18 5 38 ST2865 100
125 262 244 60 107 75 80 30 30  24/25x200 184 18 5 38 ST2865 125
160 328 301 70 142 75 80 30 30 30/32x200 229 22 8 45  ST2865 160
200 347 341 90 167 80 100 30 30  30/32x224 269 22 8 45  ST2865 200
250 425 419 100 222 85 100 30 30  38/40x250 335 28 2 55 ST2865 250

1.78 Stand 06.2023





